﻿e d ! t o r i a l Numai intr o tara ca Romania, con- dusa dup 1990, de oameni bolnavi de Excentrici si excentricitati! putere , sea pot -intampla l lucruri iesite l din Nu trece zi de la Dumnezeu in care sa ziaristi, „grozaviile“ imaginatiei unor oameni justificarea imbunatatirii l vietii si mediului in comun unele dintre e e nemaiinta nite undeva pe mapamond. nu se consemneze, in primul rand de catre care se intrec intr-un cerc restrans sa-si insuseasca tot mai mu ti bani publici sub care traim si inca mai muncim. Cum este posibil ca niste neispraviti postati in functii de conducere la l primariile capitalei sa-si bata, pur si simp u, joc de numeroasele taxe si impozite platite de cetateni, c directionand sumeles respective pentru lu rari care nu sunt de loc necesare in aceasta perioada in care pe te 75% din oameni „trag mata de coada“ ca urmare a restrangerii substantiale a mijloacelornde care dispun pentru a duce o viata dece ta. Va mai amintiti dorinta fierbinte a unor edili bucuresteni, excentrici tam zice, care, nici mai mult, nici mai pu in, doreau sa aloce milioane de euro pentru inierbari, arteziene si… ridicarea unei „cruci de flori“ pentru Patriarh si pelerini? Asta ne mai lipsea! Noroc ca dupa aparitia in presa a acestor intentii cei indreptatiti au anulat planurile lor. Nu, stiu, dar chiar simtea nevoie Preafericitul Patriarh ca in timpul vietii sale sa i se ridice o cruce? Greu de crezut. Cei care doreau o asemenea invest tie stiau, insa, prea bine ce bani castigaui in urma acestei afaceri, pentru ca deja hotarasera ca florile sa fie schimbate r in functie de fiecare sezon (primava a, vara…). pro O investitie trebuie, in primul rand, sa duca ceva, sa aduca un venit, nu sa consume. in cazul de fata, ea aducea, desigur, bani frumosi firmelor specializate in „naveta” fondurilor primite de le primarii,idar cu intoarcere partiala catre „binefacator “. Alti bani, alte… distractii, sau tot excentrici si excentricitati la tcare participa electoral „floarea“ cea vesti a a partidelor cel nu nenvor t decatl binele… viitor,sca de ce preze t nu mai poate fi vorba. Abunda ot fe ul de manife tari… populare, care mai de care mai necesare: festivalurile marului, prunului, caiselor si a celorlalte fructe. Apoi cele consacrate unor evenimente deosebite cum ar fi: „tunde oaia si berbecul”, ca sa nu mai vorbim de cele ce urmau sa fie mentionate in cartea recor- duri or precum: cel mai mare mic din lume sau lgogoasa infuriata, tortul… torturilor etc. Pentru toate acestea sunt bani care curg intr-un suvoi de neoprit. ªi stati asa ca mai sunt inca aproape trei luni pana cand vom fi chemati sa ne alegem un nou presedinte de tara, cand ele se vor inmulti si vor cheltui sume din ce in ce mai mari. Curiosi am fi daca ransparent cum se lauda de fiecare data t viitorii nostri alesi s-ar publica la vedere sumele si sursele dei provenienta ale acestora pentru a sti si no ca totul este curat si nu banuit ca pana acum curat, murdar! Spuneam ca pentru tot felul de „gasel- nite” in materie de petreceri… populare sunt bani. Ei nu sunt pentru pensii si salarii, pentru acestea statul se imprumuta la banci, platind dobanzi usturatoare, indato- rand pe mai departe cetatenii. Nu sunt bani nici pentru lamur rea decenta salarizarii buget rilor, cu precadere aa magistratilor si a acelor i din sanatate si educatie. Sigur, aici sunt cateva lucruri . care trebuie rezolvate f cat mai echitabil Daca s-ar intocmi „ isa postului“ pentru fiecare bugetar, in care sa fie cuprinse si toate activitatile pentru care se pretind sporuri, atunci ar disparea si a ce se intampla acum in just tie. ceeCui ii convine oferta financiara ia statului pentru munca prevazuta a fi depusa bine, cui nu, nu are decat sa opteze pentru alte profesii mai banoase. Oricum, in momentul de fata, mag s- tratii sunt destul de… onorati financiar, iin raport cu alte profesii, la fel de dificile. Statul de drept, pe care il invoca ei mai tot timpul, ar r trebui sa insemne si cores- pondentul in ealitate. Ori, cand vezi ca trei, patru complete de judecata dau un verdict intr-o cauza si vine al cincilea si hotaraste contrariul stai si te gandesti cum 9-12 judecatori gresesc, iar tre spun co ect. Nu de alta, dar toti au urmat i aceleasir cursuri la facultatile unde profesori sunt tocmai cei „mai tari in gura“ dintrea magistrati l prezenti , aproape -seara de se ra pe mici e ecrane vaitandu se de nedreptatea la care sunt supusi, motive pentru care au declansat cu de la sine putere greve peste greve. Excentrici si excentricitati au fost si sunt si in sectorul constructiilor, unde, de multe ori, lucrurile se deruleaza la intam- plare pe picior am zi e. Adica ceva exe- cutat , cat mai repede csi, deci, ,superficial, ceva care sa aduca bani, de asemenea, cat mai repede. Prima abera ie la care partasi sunt unii si aceiasi actori t se inregistreaza in infra- structura rutiera, unde, de exemplu, la soseaua de centura de la Gherla, lucrarea n-a durat decat cateva zile, nici macar ca in filmul „N-a durat idecat o vara“ vazut t pe ecrane cu multi an in urma. N-a rezis at, s-a crapat si a luat-o la vale emotionata probabil de panglica taiata in ajun de catre premier. Nu mai vorbim de celebra au ostrada Transilvania, undecexcentricitatilet sunt in ton cu excentricii are s-au incumetat la ceva pe care n-au reusit sa-l faca. Bani aruncati pe apa sambetei peste tot, dar nu cu scuza ca autorii ar , fi excen- trici, pentru ca ei stiu bine cine unde si cand intra in posesia lor. Doamne cand vom intra in normal? Ciprian ENACHE ªansa informarii dumneavoastra la zi cu cele mai recente noutati! 1 abonament pe un an – 150 RON Detalii: ultima pagina a revistei R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Procesare text Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 0726.115.426 Mihai RUGINa Cezar IACOB 0723.185.170 Elias GAZA Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 0771.536.400 Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann dr. arh. Gheorghe Polizu dr. ing. Emil-Sever Georgescu prof. dr. arh. Mircea Silviu Chira prof. univ. dr. ing. Nicolae Florea conf. univ. dr. ing. Gabriela Ecaterina Proca prof. dr. ing. Romeo Ciortan prof. dr. ing. Sanda Manea Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tel.: 021.317.97.88; Fax: 021.224.55.74 Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. Criza economica globala si consecintele sale asupra industriei europene a constructiilor DECLARAtIE EFBWW- FIEC Domenico PESENTI – presedinte EFBWW (Federatia Europeana a Lucratorilor din Constructii si Industria Lemnului) Dirk CORDEEL – presedinte FIEC (Federatia Industriei Europene a Constructiilor) in anul 2008, industria constructiilor a reprezentat 10,4% din PIB-ul Uniunii Europene. Cele 2,9 milioane de intreprinderi, in special mici si mijlocii din acest sector, asigurau 16,3 milioane locuri de munca, respectiv 7,6% din totalul locurilor de munca din UE. Datorita factorului de multiplicare (1 loc de munca in constructii = 2 locuri de munca in sectoarele colaterale), activitatea din constructii genereaza locuri de munca in sectoarele colaterale: productie de materiale, distributie, transport etc. Aceasta face din sectorul constructiilor cel mai mare angajator industrial, prin asigurarea de locuri de munca pentru 48,9 milioane de lucratori. Pe langa rolul sau de pivot in economie, constructiile au si o functie sociala: produc locuinte si infrastructura publica. Prin specificul sau, activitatea de constructii este strans influentata de fluctuatia economiei la care reactioneaza, de obicei, cu oarecare intarziere. Din aceasta cauza, sectorul european de constructii este acum in recesiune si duce greul crizei financiare. EFBWW si FIEC reprezinta tandemul sindicate/patronate, recunoscut de organismele europene ca reprezentant al industriei europene a constructiilor. EFBWW si FIEC, considera ca cei care fac politicile economice trebuie sa contribuie la sustinerea sectorului de constructii. Daca autoritatile europene, nationale si regionale nu actioneaza repede prin masuri structurale, recesiunea in constructii va avea un impact negativ pe termen lung asupra locurilor de munca din acest sector dar si asupra locurilor de munca din sectoarele adiacente. EFBWW si FIEC au un numar de propuneri concrete si pozitive pentru intarirea sectorului constructiilor cu implicatii directe in regenerarea economica globala in UE. Pentru a combate impactul imediat al crizei, multe state, grupuri si institutii au initiat raspunsuri coordonate si efective. EFBWW si FIEC apreciaza aceste eforturi, dar considera necesara o mai mare cooperare si coordonare la nivelul UE si intre statele membre. INTENSIFICAREA INVESTItIILOR PUBLICE ªI PROIECTELE DE INFRASTRUCTURa Fiecare autoritate publica are un plan de investitii pe termen lung pentru lucrari publice sau/si de infrastruc-tura. in scopul prevenirii recesiunii curente si a unui val de somaj (care duce la cheltuieli publice), EFBWW si FIEC propun ca investitiile publice din sectorul de lucrari publice si infrastructura sa fie intensificate. Fiecare autoritate poate sa faca aceasta prin ajustarea politicii sale de investitii in functie de criza actuala. in termeni practici, EFBWW si FIEC propun ca guvernele sa reali-zeze lucrarile publice si de infrastructura ca o prioritate si sa stimuleze implementarea proiectelor viitoare. in multe tari membre exista planuri pentru proiecte de interes public, care, de multe ori, nu au fost implementate din motive politice/financiare. Recesiunea prezenta este o buna oportunitate sa se realizeze aceste planuri. EFBWW si FIEC considera drept investitii utile public lucrarile de infrastructura in scoli, spitale, edificii pentru ingrijirea copiilor, camine pentru ingrijire a batranilor, amenajari comunitare (biblioteci, centre sportive, faci-litati pentru tineri). Toate acestea pot crea o valoare 6 adaugata considerabila si pe termen lung pentru toata societatea. Un domeniu in care sectorul constructiilor mai are foarte mult de lucru este cel care priveste aplicarea metodelor eficiente de economisire a energiei si de dez-voltare a tehnicilor inteligente si inovative. EFBWW si FIEC sustin revizuirea prompta a regula-mentelor cadru ale politicii de coeziune care permit cresterea plafonului pentru cheltuielile pe care le pot face statele membre din Fondul de Dezvoltare Regional pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor. in acelasi timp, EFBWW si FIEC incurajeaza tendinta catre zero energie la noile cladiri si subliniaza necesitatea inmultirii cladirilor la care se aplica izolatii, echipamente de incalzire si sisteme de control a incalzirii si a aerului conditionat. in plus, EFBWW si FIEC cer ca discutia asupra efi-cientei energetice si a realizarii obiectivelor de zero energie sa fie extinsa la toate cladirile existente. Aceasta necesita un plan intensiv, pe termen lung, de renovare, care trebuie sustinut prin interventii financiare europene, nationale si regionale. continuare in pagina 8 È wRevista Constructiilor woctombrie 2009 Æurmare din pagina 6 Investitiile substantiale in sustinerea constructiei de locuinte, renovare si infrastructura conduc la o crestere semnificativa a economiei (si implicit a locurilor de munca). in acest sens, EFBWW si FIEC cer tuturor guvernelor sa urgenteze programul investitiilor in sec-torul constructiilor, program care trebuie sa joace un rol semnificativ in reducerea emisiei de gaze din cladiri cu cel putin 20% pana in anul 2020. EFBWW si FIEC solicita autoritatilor competente sa stabileasca stimulentele fiscale pentru proprietarii de case care doresc sa investeasca in locuinte eficiente energetic. Sa STIMULaM CUMPaRAREA ªI RENOVAREA DE LOCUINtE Piata locuintelor private este foarte dependenta de increderea consumatorului. Cand increderea consumatorului in situatia econo-mica si financiara scade, primul lucru pe care acesta il face este sa sisteze investitiile in cumpararea sau reno-varea casei. Masurile guvernamentale (stimulente finan-ciare pentru investitii „verzi“, deducere de taxe...) sunt necesare pentru a revigora increderea consumatorului pe piata locuintelor si consolidarea increderii intre cumparatori si finantisti. Absenta unor asemenea masuri risca sa declanseze un declin serios al pietei locuintelor si, implicit, consecinte considerabile asupra intregii economii. Piata caselor private si comerciale este larg finantata prin credite ipotecare sau imprumuturi. Multe banci aplica, in prezent, criterii mai dure pentru accesarea unui credit. Aceasta va ajuta, desigur, la evitarea repetarii unor erori care sunt la originea actualei crize financiare. Totusi criteriile cerute persoanelor individuale si lumii afacerilor, respectiv „garantii excesive“ pentru achizitionarea sau renovarea locuintelor vor avea ca rezultat inevitabil un numar mai mic de credite sau cre-dite ipotecare. Autoritatile publice pot interveni in acor-darea de garantii pentru persoane individuale sau juridice care doresc sa cumpere sau sa renoveze locuinte, incurajand astfel institutiile bancare sa acorde mai usor credite ipotecare. in multe tari europene proprietarii primei case, in general familii tinere, intampina mari greutati din cauza crizei financiare. Criza financiara a facut ca achizitia primei case sa devina mai dificila pentru cei mai putin instariti. De aceea, sunt necesare masuri de regle-mentare pentru ca pretul locuintelor sa fie mai abordabil iar creditele mai accesibile pentru cei care doresc sa-si cumpere prima casa. CREªTEREA SUBSTANtIALa A NUMaRULUI DE „LOCUINtE SOCIALE” PENTRU iNCHIRIERE SAU VaNZARE CaTRE CEI CU VENITURI MICI Piata locuintelor este inaccesibila unei parti a popu-latiei din cauza veniturilor lunare foarte scazute ale acestui segment. Deoarece fiecare stat are datoria sa asigure cetatenilor sai accesul la o locuinta decenta, trebuie asigurata subventionarea locuintelor pentru cei care nu dispun de suficiente fonduri. in cele mai multe tari exista, deja, un sistem de „locuinte sociale“, care pot fi achizitionate sau inchiriate la un pret redus. EFBWW si FIEC solicita o atentie aparte pentru acest tip de locuinte. Constructia si renovarea „locuintelor sociale“ nu numai ca stimuleaza activitatea de constructii ci contribuie si la cresterea economica a 8 societatii in general. Oferirea de locuinte decente tuturor celor care sunt „dezavantajati economiceste“ pe piata de inchirieri trebuie sa fie preocuparea celor care se ocupa de politicile sociale, in special de cele privind locuintele. UTILIZAREA EFICIENTa A TUTUROR RESURSELOR DE INVESTItII PENTRU SECTORUL DE CONSTRUCtII Din nefericire, in fiecare an, importante resurse finan-ciare raman neutilizate sau investirea lor este amanata din cauza exceselor birocratice, a intarzierilor si erorilor administrative: autorizatii de constructie, proceduri legale, licitatii intarziate etc. in actuala recesiune este foarte important ca toate fondurile disponibile la nivel european, national si regional sa fie optim utilizate prin eliminarea birocratiei inutile si a piedicilor administrative. Totusi, EFBWW si FIEC declara ca interesele sigurantei si sanatatii mediului, ca si interesele lucratorilor si con-sumatorilor sunt prioritare si nu pot fi desconsiderate. STABILIREA UNEI SCHEME A ªOMAJULUI TEMPORAR in timpul perioadei de recesiune, somajul temporar este, de cele mai multe ori, inevitabil. Pentru firmele de buna credinta care nu pot sa-si pastreze angajatii, EFBWW si FIEC considera ca schema de „somaj tem-porar“ trebuie sa fie limitata in timp si supusa unor conditii stricte de aplicare. in timpul perioadei de somaj temporar muncitorii in cauza trebuie sa primeasca o indemnizatie de somaj de la guvern, completata cu o cota de la angajator, astfel incat sa le permita mentinerea unui nivel decent de venit. in acelasi timp, o asemenea perioada trebuie folosita pentru urmarea unor cursuri temporare de formare profesionala. EFBWW si FIEC incurajeaza autoritatile nationale si partenerii sociali sa colaboreze pentru analizarea fezabilitatii fiecarei scheme de somaj temporar care combina mentinerea venitului cu formarea profesionala. PENTRU UN SISTEM FINANCIAR STABIL, SUSTENABIL ªI TRANSPARENT Originea actualului regres economic se regaseste poate in sectorul financiar si are acum un impact asupra intregii economii mondiale „reale“. Lipsurile din mecanis-mul de control si interconexiunile intre piete au accelerat si exacerbat efectele pe care le resimtim astazi. Con-sumatorii si intreprinderile, in special IMM-urile, care reprezinta cea mai mare parte din industria constructi-ilor, au nevoie de un sistem financiar stabil, sustenabil si transparent. Asa ca, EFBWW si FIEC sustin puternic o reforma la nivel mondial a arhitecturii financiare actuale. EFBWW si FIEC, impreuna cu organizatiile nationale afiliate, sunt gata sa lucreze intr-un mod constructiv cu toti cei implicati pentru gasirea solutiilor care sa micsoreze impactul crizei econo- mice globale asupra industriei constructiilor. Scaderea economica actuala este o oportunitate pentru a lucra impreuna in vederea crearii unui viitor sector de constructii sustenabil, cu atentie speciala pentru calitate, mediu, forta de munca, cunostinte profesionale si protectie sociala. Raspunsurile noastre trebuie sa se concentreze in vederea crearii de noi locuri de munca, a asi-gurarii increderii si a dezvoltarii, pe recastigarea increderii in sectorul financiar si in special pentru sistemul de credite ipotecare si creditelor de acces la investitii. q wRevista Constructiilor woctombrie 2009 Repararea si consolidarea structurilor degradate din beton folosind mortare speciale in trecut, betonul era considerat un material „indestructibil”. Aceasta convingere i-a determinat pe multi constructori si proiectanti sa ignore normele ce asigurau durabilitatea structurilor din beton. Rezultatul este ca dupa 20-30 de ani de la construire, cea mai mare parte a constructiilor din beton prezinta semne evidente de degradare. in prezent, nivelul ridicat al costurilor de constructie face mai avantajoasa repararea si consoli-darea constructiilor degradate din beton, chiar daca procesul de degradarea a atins un stadiu destul de avansat. Laboratoarele de cercetare ale concernului MAPEI, Milano, acumuland o experienta de peste 70 de ani in producerea materialelor speciale de constructii, prezinta o oferta completa destinata repararii si consolidarii structurilor degradate din beton: mortare anticorozive pentru pasivizarea armaturilor, rasini epoxidice pentru injectii fisuri, mortare de ciment sau epoxidice pentru ancorarea fierului beton, mortare pentru refacerea stra-tului de beton care acopera armaturile, tinciuri si protectii hidroizolante, vopsele speciale cu efect anticoroziv. CAUZELE DEGRADaRII BETONULUI Cauzele degradarii sunt favorizate adesea de deficientele calitative ale betonului si sunt determinate, in ge-neral, de conditiile ambientale la care este expusa constructia. Cauzele pot fi de natura chimica, fizica sau mecanica, precum: lAgresiunea chimica de carbo-natare a betonului, la betoanele incorect dozate, cu un raport mare de apa/ciment, in urma careia stratul de beton care proteja armatura se desprinde, expunand-o direct la coroziune prin ruginire. lAgresiunea chimica a saru-rilor de clor sau de sulf prezente in sarurile folosite iarna pentru dez-ghetarea carosabilului, in mediul marin sau in apele reziduale, con-duce la deteriorarea si exfolierea stratului de beton. lAgresiunea ciclurilor de inghet/ dezghet, urmare a infiltrarii apei prin porii betonului si in interi-orul lui, accelereaza degradarea betonului. lAgresiuni cauzate de incendii, care dilata fierul de armatura, provocand fisuri, distrugeri sau colapsul structurii din beton. lAgresiuni cauzate de con- tractii plastice sau higrometrice ale betonului proaspat sau intarit, aparand fisuri, ca urmare a eva- porarii apei din beton in ambient. Agresiuni provocate prin abraziune, eroziune, suprasarcini l si impact, generand, in multe cazuri, leziuni grave ale structurii din beton. CAUZELE ªI STABILIREA INTERVENtIILOR DE REPARARE inainte e a incepe orice fel de interventie d pentru e reparare, ineste necesar sa se proc deze la o ves- tigatie completa si amanuntita a structurii respective, determinand: a l Profunzimea de carbonatare betonului; lGrosimea stratului de beton care acopera armatura; l Prezenta el putin a fisurilor care arata ca incacel t punct dilatarea betonului a depasi rezistenta la rupere. lCauza care a provocat dila- tarea (coroziunea si expandarea fierului de armatura, sulfatarea, pozi- tionarea incorecta a fierului de armatura). Succesul interventiilor de repa- ratii este legat, mai ales, de alegerea potrivita a materialelor folosite. Trebuie avute in vede e mortarele de repara i, din linia Mapegrout: MapegrouttiTissotropico,rMapegrout T60, Mapegrout BM, Mapegrout indeplinesc urmatoarele lconditii: care Rapido, Mapegrout Co abile, Plani- top 430, Mapegrout Gunite etc., Aderenta foarte buna la beto- nul existent isi la fierul de armatura; e l l Coefic ent de contractie foart mic sau, mai exact, coeficientul de expansiune a materialului l proaspat sa fie mai mare decat ce de con- tractie in stare intarita (de aceea aceste materiale se numesc mortare cu contractie controlata). l din mRezistenta ladfactorii agresivi ediu si un gra mare de imper- meabilitate; l Usurint in aplicare Folosirea a mortarelor . traditionale pe baza de ciment s-a dovedit nesa- tisfacatoare deoarece contractia amestecului proaspat este una din cauzele cele mai frecvente ale insuc- cesului, care consta de obicei in desprinderea mate ialului e repa- ratie de suportr sau raparitiadde fisuri pe suprafetele eparate. Mortarele predozate de la MAPEI, sunt armate dispers cu microfibre care reduc aparitia fisurilor la intarire, au o expandare controlata (reducand astfel aparitia contractiilor la intarire) si produc, in contact cu armatura sau cu un suport suficient de rugos, o precompresiune in materialul de reparatii aplicat. FAZE OPERATIVE ªI CURatAREA SUPRAFEtELOR lindepartarea manuala sau mecanica a partilor degradate din beton si controlarea grosimii de car-bonatare cu o solutie de fenolftaleina 1% in alcool etilic. (Fenolftaleina este un indicator aplicat pe un beton carbonatat care are un pH de 8 - 9 si ramane de culoarea transparent, dar aplicat pe un beton sanatos cu un pH de 12 - 13, vireaza din culoarea transparent in culoare rosie). lindepartarea betonului degra-dat se face pana la decopertarea fierului de armatura. in unele cazuri indepartarea betonului va fi facuta pana la indepartarea completa a betonului carbonatat, caz in care armaturile nu vor mai conlucra cu betonul. lReparatiile precedente, care nu sunt perfect aderente la suport, vor fi indepartate. in cazul consolidarilor, cand grosimea de turnare sau de aplicare a mortarului de reparare este mare, la structura sau la elementul in dis-cutie se adauga armatura metalica suplimentara. Suprafata betonului care se va repara cu mortare speciale va trebui sa fie foarte rugoasa, cu denivelari mai mari de 5 mm. Dupa indepartarea betonului degradat, trebuie sa se curete foarte bine suprafetele decopertate, pe care se vor aplica mortarele de reparatii. Procedeul de curatare cel mai eficient este hidrosablarea deoarece indeparteaza eficient de pe suport partile neaderente, urmele de uleiuri, grasimi, vopsea sau rugina. Prin aceasta operatiune se curata foarte bine si armaturile, fiind aduse la stadiul de „metal alb“. Un 2.2. mortare de reparatii, cu con-procedeu optim de indepartare a sistenta fluida, cu aplicare prin tur-betonului degradat este folosirea nare pentru reparatii structurale si apei de foarte inalta presiune, la nestructurale (SR EN 1504-3); 2000 bari - 2500 de bari, cu ajutorul 2.3. liant pe baza de ciment pen- tru paste de injectii, mortare sau betoane, cu consistenta fluida pen- unor masini speciale. Astfel, in struc- tura de beton nu sunt induse vibratii tru reparatii structurale si nestruc- puternice si nu apar alte fisuri. turale (SR EN 1504-3); 2.4. mortar epoxidic cu consis- Suprafata betonului sanatos ramane rte rugoasa. PROTECtIA ARMaTURII foaDupa indepartarea betonului tenta fluida fipentrua reparatii c rezis- tente la tra c, inc rcari, so uri si abraziune; 3.1. materiale epoxidice cu con- deteriorat si curatarea suprafetelor, armaturile existente se protejeaza si sistenta vartoasa pentru lipire struc- se pasivizeaza cu un mortar special, turala (SR EN1504-4); 4. materiale de protectie de suprafata pentru beton – nivelare (SR-EN 1504-2); 5. materiale de protectie de pentru a preveni noile fenomene de coroziune. Cand armaturile exis-tente sunt corodate si au sectiunea redusa cu mai mult de 30%, este necesar sa se adauge suplimentar noi armaturi care, de asemenea, se suprafata pentru beton – hidroizolatii (SR EN1504-2); 6. materiale de protectie de protejeaza cu mortar anticoroziv. de Se t pot l folosi urmatoarele tipuri suprafata pentru beton – vopsele ma eria e speciale: (SR EN1504-2); 7. materiale cu consistenta fluida 1. materiale pentru protectia armaturilor 4 impotriva coroziunii - ancorarea armaturii (SR EN1504-6); (SR EN 150 -7); 8. materiale complementare – latex, produse de cura (ANTIEVA- PORANtI) si DECOFROL. Mai multe informatii pe site-urile 2.1. mortare de reparatii cu apli-care prin torcret, in procedeu umed sau uscat, pentru reparatii struc- turale si nestructurale (SR EN 1504-3); www.mapei.ro sau www.mapei.it. q Lucrari de referinta executate in Romania cu materiale speciale MAPEI • Pasajele de la Km 11 si Km 13 de peste autostrada Bucuresti - Pitesti; • Reabilitare pod pe DN 2 Bacau - Roman; • Reabilitare pod pe DN 2 Calnistea; • Reabilitare pod pe DN 17A Km 20+295 Vatra Moldovitei; • Reparatie curenta pasaj feroviar si rutier Jiului Bucuresti; • Reparatie capitala pod DN 5B Km 33+ 028; • Reparatie capitala pod pe DN58 km 34 + 106; • Reparatie curenta la pod DN6 km 41+324; • Reparatii pasaje pe DN3 km 11 (Tuborg si Pasarea); • Reabilitare pod pe DN 1A la Teisani; • Reabilitare pasaj pe DN 1 la Otopeni. Str. Gen. Ion Dragalina nr. 14 MAPEI Romania srl Sector 5 – Bucuresti Tel.: +4021 311 78 19; aFax:r +4021 311 78 21 www.m pei. o Masini specializate pentru consolidarea terenurilor si fundatiilor INJECTOFORAJ SRL este una dintre firmele cu renume care isi desfasoara activitatea pe santierele din Romania in domeniul consolidarii terenurilor si fundatiilor cu masini specializate. Performantele sale sunt apreciate si pentru ca dispune de o baza tehnico-materiala de prim rang, ca urmare a importului de utilaje de mare competitivitate. Printre acestea se numara cele achizitionate de la firma italiana COMACCHIO. Cateva date despre COMACCHIO nu fac altceva decat sa confirme faptul ca INJECTOFORAJ SRL s-a orientat catre un furnizor de marca pe piata utilajelor de acest tip. Era anul 1986 cand fratii COMACCHIO din Italia se incu-metau sa raspunda provocarii care ii va plasa mai tarziu pe o pozitie fruntasa a pietei mondiale de foraje mici si medii. Ei au parcurs, in acesti ani, o cale marcata de succese, in care inovatia tehnologica, profesionalismul, expe-rienta si pasiunea pentru munca au facut diferenta. Acceptarea provocarii amintite a insemnat pentru COMACCHIO, concentrarea cu prioritate a intregii activitati spre satisfacerea exigen-telor clientilor pentru obtinerea de productivitate inalta, calitate si eficienta. Dezvoltarea firmei COMACCHIO s-a materializat de-a lungul anilor in lansarea pe piata constructiilor a sute si sute de masini inovative care opereaza in domeniul geotehnicii, a energiei geotermale, a consolidarii solului, a forajelor ancora si pentru puturi de apa. Pe parcursul activitatii, expe-rienta si inovarea continua au furnizat clientilor solutii care sunt adaptate nevoilor lor specifice, de la design pana la operabilitatea efec- tiva in interiorul santierului. Un alt punct de forta la COMACCHIO este diversitatea care caracterizeaza fiecare masina din gama standard. Toate fazele proiectarii sunt urmarite, pas cu pas, cu o grija si o atentie speciale, folosind sisteme informatice 3D performante. Inovarea si investitiile tehnolo-gice continue au condus la o dez-voltare considerabila a procesului de productie, usurand si pe aceasta cale munca angajatilor. in cadrul companiei exista sectii de lucru specializate, masini cu comanda numerica, masini unelte organizate in unitati speciale, intotdeauna in legatura una cu alta, gestionate si supravegheate de tehnicieni specializati. La COMACCHIO, procesul de productie incepe, intotdeauna, cu o selectare riguroasa a materiilor prime. Fiecare produs este urmarit apoi pe tot parcursul ciclului de pro-ductie, acordand atentie celui mai mic detaliu. Cu ajutorul aparatelor de masura si control si a tehnicienilor foarte bine pregatiti, fiecare masina este testata si verificata, piesa cu piesa, creand, astfel, un produs fiabil si sigur in conformitate cu Directivele Europene. Acest tip de management a per-mis obtinerea de catre firma a certi-ficarii de calitate ISO 9001. Managementul de succes si abili-tatile organizatorice ale personalului tehnic si comercial au permis, de asemenea, asigurarea unui serviciu de livrare a masinilor care sa respecte calendarele contractuale, atat in Italia cat si in toata lumea. Pentru satisfacerea deplina a necesitatilor clientului, firma nu se concentreaza doar pe livrarea unui produs functional, ci il asista pe acesta in fazele de start-up si de intretinere, prin tehnicienii care ofera instructiuni detaliate cu privire la toate aspectele determi-nante pentru buna functionare si intretinere a utilajelor. in acest sens, training-ul este un aspect fundamen-tal: in mod frecvent, COMACCHIO organizeaza cursuri de formare pen-tru operatorii si tehnicienii de intretinere, ceea ce permite clientilor sa foloseasca masinile cat mai bine si sa obtina cu ele performanta si productivitate. in cadrul companiei, exista un depozit, unde fiecare piesa comandata este catalogata si expe-diata prin intermediul unui sistem modern computerizat. in acest mod, clientii pot beneficia de sprijinul firmei COMACCHIO, printr-o vasta si eficienta retea post-vanzare. 12 wRevista Constructiilor woctombrie 2009 Productia COMACCHIO se bazeaza, in principal, pe patru tipuri de echipamente de foraj: LINIA MC Linia de baza de masini de foraj, senilate, multifunctionale rigide si articulate, sunt indicate pentru anu-mite tipuri de lucrari specializate cum ar fi consolidarea solului, forajul ancora, lucrari geotehnice, foraje pen-tru puturi si energie geotermala. Linia MC include, de asemenea, doua modele de instalatii modulare de foraj pentru schele (MC100 & MC200). Unele modele pentru utilizari spe-cifice au fost proiectate in cadrul liniei MC, in particular: seriile GEO si GT. lGEO tehnice – GEO identifica instalatiile de foraj hidraulice pe senile, specifice pentru geotehnica: sondaje geo-gnostice, ambientale, carotaje etc. lGEO termale – GT identifica seria de instalatii hidraulice de foraj, seni-late, dedicate instalarii in subsol de sonde Geo-Termice. LINIA MC-T Instalatiile hidraulice de foraj sunt montate pe camion, folosite in special pentru lucrari geotehnice si puturi de apa. LINIA MC-E Instalatiile hidraulice de foraj sunt montate pe excavatoare, folosite in special pentru consolidarea solului si ancoraje. LINIA MC-S Instalatiile de foraj sunt proiectate pentru a satisface anumite cerinte speciale. Gamei MC-S ii apartin masini cu caracteristici speciale, la nivel de dimensiuni si tehnica, construite conform cerintelor specifice ale clientului. Prin acest serviciu special, gama de produse COMACCHIO este mai diversificata si mai competitiva. q STANDARDE iN DOMENIUL CALITatII Necesitatea ISO si EN Ioan BURTEA – director general QUALITY CERT Existenta cadrului general de norme si principii legale cu privire la stabilirea competentei operatorilor economici si apli-carea de reguli similare la nivel mondial, european si national, au condus la necesitatea emiterii standardelor ISO si EN. Standardele din domeniul calitatii au drept scop sa completeze si sa consolideze dispozitiile existente in legis-latiile tarilor in care desi exista dispozitii specifice cu acelasi obiectiv, nu asigura rezolvare in aceeasi masura, sau cu aceleasi efecte a problemelor din domeniul calitatii. in acest context, prevederile legislatiei nationale si ale stan-dardelor EN si ISO trebuie intregite cu norme si/sau prevederi legislative pertinente, care sa permita realizarea unui cadru unitar de tratare a problemelor privind calitatea. La nivel international, in domeniul certificarii sistemelor de management, se aplica prevederile seriei de stan-darde „ISO 9001“, iar la nivel European, pentru certificarea produselor, seria de standarde europene armonizate „EN“. Activitatea de certificare se deruleaza de organisme de certificare, acreditate la randul lor de organisme desemnate la nivel national, considerate ca realizeaza acte de autoritate publica. in vederea consolidarii recunoasterii increderii reciproce la nivel european, a eliminarii necesitatii unei multiple acreditari, precum si pentru consolidarea increderii la nivel European a competentei organismelor de evaluare, a conformitatii si implicit a recunoasterii certificatelor emise de acestea, precum si a rapoartelor de incercare emise de laboratoarele de incercari, s-a instituit sistemul de recunoastere reciproca a organismelor de acreditare din tarile Uniunii Europene, evaluate si ele la randul lor, la nivel european. in Romania, tara cu vechi traditii in domeniul calitatii in constructii si in industria materialelor de constructii, functioneaza sistemele de certificare, conform standardelor stabilite drept referential la nivel mondial/ european. Organismul national de acreditare, RENAR, este semnatar al MLA cu organismele similare din Uniunea Europeana, acreditarea de catre RENAR asigurand organismelor de certificare recunoasterea valabilitatii certifi-catelor emise de catre acestea in toate tarile comunitatii europene. Obtinerea certificarii sistemelor de management confera operatorilor economici dreptul de participare la lici-tatiile publice, iar certificarea produselor sau a controlului productiei in fabrica da dreptul de a se aplica marcajul CE si de libera circulatie pe piata tarilor din Uniunea Europeana pentru produsele din domeniul reglementat. QUALITY CERT S.A. este un organism de certificare, acreditat de RENAR si ESYD (organisme recunos-cute la nivel european) pentru sistemele de management si este acreditat con-form standardelor SR EN ISO/CEI 17021:2007 si SR EN 45011:2005 pentru certificarea produselor din domeniul reglementat, constructii si din domeniul voluntar, fapt ce confera plus valoare sistemelor de manage-ment, respectiv produselor realizate de operatorii economici certificati. QUALITY CERT este notificat la nivel european pentru certificarea pro-duselor din domeniul reglementat, sis-temele de atestare a conformitatii 1+, 1 si 2+, 2, acoperind, practic, aproape toata gama de produse realizate pen-tru constructii. in derularea activitatii de certificare QUALITY CERT utilizeaza metode moderne de evaluare, la nivelul celor practicate de cele mai prestigioase organisme de certificare din Uniunea Europeana. QUALITY CERT face parte din grupul de organisme EUROCERT BUILDING, organism european care reuneste organisme din 14 tari. Prin presedintele sau (dl. Ioan BURTEA), QUALITY CERT este membru al COBATY International si colaboreaza cu organismele din tarile Uniunii Europene in cadrul relatiilor stabilite cu organismele notificate si/sau care fac parte din organizatiile in care QUALITY CERT este membru. QUALITY CERT este, de aseme- nea, membru al Patronatului Societa-tilor din Constructii si are in structurile sale personalitati, care detin functii de presedinti sau membri in comitetele tehnice ASRO. in activitatea sa, par-ticipa la actiunile de avizare a norme-lor din constructii, este membru in Colegiul organismelor de certificare al RENAR si este prezent in organizarea de actiuni la nivel national direct si/ sau prin Patronatul Societatilor din Constructii. impreuna cu organismele profesionale, din care mentionam reu-niunile SELC, presedintele QUALITY CERT S.A., in calitatea sa de Pre-sedinte al Retelei Nationale a Labora-toarelor din Constructii este si organizatorul SELC-urilor. La nivelul organismului este consti-tuit un grup de 106 specialisti din domeniul constructiilor si al materi-alelor de constructii, dar si din dome-niul industriilor producatoare de materiale de constructii (industria chimica, metalurgica, industria lemnului, industria materialelor de constructii etc.), precum si din domeniul energetic, transporturilor, service, recuperari/ reciclari deseuri, turism, administratie publica etc. Acest grup de profesionisti asigura o gama larga de servicii pentru toate sistemele de management, inclusiv pentru sisteme de manage- ment integrat. in momentul de fata, politica QUALITY CERT S.A. este de aducere a unei plusvalori pentru sistemele de management si/sau a produselor supuse certificarii. Este o actiune deru-lata cu succes, care a condus la obti-nerea unei recunoasteri a competentei in toate domeniile de certificare, pre-cum si o crestere a numarului de opera-tori economici interesati in cresterea eficacitatii sistemelor de management adoptate si in tinerea sub control a per-formantelor proceselor si a realizarii de produse la parametri constanti. Prin metodele utilizate pentru identi-ficarea punctelor critice din procesele adoptate se asigura o crestere a efi-cientei activitatii operatorilor economici, reducerea riscurilor privind neasigu-rarea nivelului calitativ, o mai buna responsabilizare a personalului, reparti-zarea echilibrata a competentelor si 14 wRevista Constructiilor woctombrie 2009 responsabilitatilor pe nivele de compe-tenta. Se asigura, in acelasi timp, o degrevare a managementului de coor-donare directa a unor activitati, fapt ce permite participarea managementului la actiuni de cunoastere a directiilor de orientare a cerintelor pietei, a evolutiei tehnologiilor, precum si a identificarii actiunilor prioritare, in vederea menti- nerii si/sau penetrarii de noi piete. QUALITY CERT asigura, prin pro- cedurile utilizate, obtinerea de rezul-tate favorabile imediate si pe termen indelungat efecte care nu se pot obtine prin apelarea la principiul de selectare privind pretul minim si timpul cel mai scurt. Efectele obtinute, in cazul apelarii la acest principiu conduc la un grad redus de implicare in proce-sele de certificare. in afara activitatilor de certificare in regim de organism acreditat pentru sisteme de management si in regim de organism acreditat si notificat la nivel european pentru certificarea pro-duselor si a controlului productiei in fabrica, QUALITY CERT are organizat un laborator notificat la nivel euro-pean. Rezultatele din rapoartele de incercare emise sunt recunoscute la nivel european, atat in fundamentarea certificarii produselor cat si pentru atestarea calitatii noilor investitii de interes national, cu capital de stat sau garantate de stat, precum si a celor finantate de investitori straini, care doresc o confirmare a calitatii de catre un organism competent care detine o recunoastere la nivel european. in domeniul Constructiilor si al Materialelor de constructii in Romania functioneaza numai trei organisme acreditate strict specializate. in aceasta situatie, operatorii economici din constructii si din industria materialelor de constructii trebuie sa manifeste o exigenta sporita pentru alegerea organismelor in vederea derularii activitatii de certificare. Se recomanda o analizare a competentei acestora, prin prisma experientei si aportului la nivel national adus de specialistii acestora pentru modernizarea proce-selor, pentru adoptarea de reglemen-tari si standarde nationale si/sau preluarea de standarde europene, precum si pentru crearea unui cadru legislativ adecvat. Mentionam ca, managementul QUALITY CERT participa activ la acti-unile de modernizare a cadrului legis-lativ si de reglementare, la adoptarea de standarde europene. Este, de asemenea, promotorul introducerii in legislatia din Romania, a recunoasterii competentei operatorilor economici din constructii, prin practicarea „Certi-ficarii calificarii profesionale a ope-ratorilor economici din constructii“. Aceasta va permite penetrarea si mentinerea pe piata a operatorilor economici performanti, prin utilizarea unor metode stiintifice, care elimina sistemul aleator de selectare la licita-tiile publice si de atribuire neconforma de contracte de lucrari. Se mai inregistreaza situatii in care se produc erori, deoarece comisiile de licitatie nu au, in unele cazuri, specia-listii si/sau timpul necesar pentru efec-tuarea unor analize de detaliu care sa evalueze competentele participan-tilor la licitatii, pe baza de analize temeinice. Prezentarea cadrului general privind acreditarea, certificarea pre-cum si a organismului de certificare QUALITY CERT are drept scop sta-bilirea unui minim de criterii care tre-buie avute in vedere la alegerea unui organism de certificare, in vederea evitarii aplicarii principiului pretului minim si a unei facile obtineri a docu-mentelor. Pentru alegerea unui orga-nism de certificare, criteriile sunt multiple, dintre acestea impunandu-se, cu prioritate, cele referitoare la impar-tialitate, confidentialitate si nu in ultimul rand competenta confirmata prin plusvaloarea adaugata sistemelor de management si/sau performan-telor produselor realizate in regim de certificare. q Managementul activitatii de Constructii-Instalatii Montaj ing. Mihai Dan POPESCU – director COCC Soft Construct COCC Soft Construct (Consultanta, Organizare si Cibernetica in Constructii) si-a facut o obisnuinta din a prezenta periodic puncte de vedere, aprecieri, solutii in privinta managementului din constructii. Beneficiem de o experienta indelungata in domeniu – societatea a fost infiintata in anul 1971 – si ne aflam in „legatura permanenta“ cu peste 6.000 de beneficiari ai produselor noastre, ceea ce ne permite sa avem o viziune larga asupra problemelor cu care se confrunta in momentul de fata firmele din acest sector. Dorim, prin interventiile noastre, sa cream o baza solida de discutii din care sa rezulte oportunitati practice pentru perioada dificila prin care trece atat intreaga societate din Romania cat, mai ales, sectorul de constructii-instalatii-montaj. in legatura cu acest aspect ne propunem ca in cateva articole gazduite de prestigioasa si curajoasa Revista Constructiilor sa aratam atat oferta noastra manageriala cat si problematica actuala ce a dus la desfi-intarea/falimentarea unor societati comerciale care, fie nu au fost pregatite logistic tehnic-managerial, fie au clacat din „ricoseul” crizei economico financiare. lCriza economico-financiara creata de tehnocrati sub obladuirea deciziilor populiste gresite ale politicienilor vremii a pus si sectorul de constructii-montaj din Romania in fata unei dileme maxime: este sau nu pregatit sa faca fata unei situatii de exceptie care, in viziunea specialistilor, este mai dificila decat criza economica a anilor postbelici sau a inceputului anilor 1980? lPunctul nostru de vedere este clar: daca ar fi existat o preocupare a societatilor comerciale din constructii ca activitatea manageriala sa se desfasoare corect si coerent si daca legislatia din constructii nu ar fi avut suficiente lacune - ca sa ne exprimam diplomatic – efectele crizei ar fi fost nu anulate ci, mult diminuate! lModul de organizare, managementul decizional a fost in ultima perioada de timp o problema care nu a fost tratata cu toata responsabilitatea. Practic, pretul pe metrul patrat de suprafata construita nu a reflectat o situatie reala. Acesta a fost crescut artificial pentru a asigura casti-guri pasagere si a acoperi deficiente de organizare si control ale calitatii lucrarilor executate. lPiata constructiilor a traversat o perioada de cerere reala de spatii de locuinta si de sedii administrative. S-a creat, astfel, impresia ca se poate „orice“ pentru ca exista solicitare. Nimic mai fals! Raportul cerere-oferta nu a fost reglat corect de activitatea comerciala de pe piata si nu a avut nici suport financiar-economic adecvat. lPresa economica de specialitate, atat externa cat si din Romania a tot incercat sa „lamureasca“ de unde provine criza, dar exista suficiente semne de intrebare. Ar fi de discutat argumentul unor specialisti daca planul Bush: „un american – o casa“, care s-a transformat apoi in „un american – 2-3 case“ a dus la aparitia crizei sau daca sistemul financiar-bancar „era asezat“ pe baze solide sau discutabile si s-a sufocat la un moment dat din aceste motive sau din altele necunoscute noua? lToate aceste aspecte sunt reale. Ele vor fi in conti-nuare discutate pentru a vedea si consecintele asupra sec-torului de constructii-montaj din Romania. lO problema prioritara este atribuirea contractelor de achizitie publica. Din acest punct de vedere Romania 16 prezinta o situatie speciala: dupa 1996 fiecare guvernare a adus o noua reglementare (lege sau acte normative) in domeniul achizitiilor publice. lCOCC Soft Construct ca unitate reprezentativa in domeniu a fost prezenta si si-a pus amprenta pe majori-tatea actelor normative elaborate in acest interval de timp. lNoi am sustinut permanent ca, atat elaborarea documentatiilor economice, deci devizele, pentru con-tractarea lucrarilor de constructii-montaj, cat si urmarirea si decontarea lucrarilor realizate, trebuie sa se faca in anu-mite conditii de legalitate si in conformitate cu cerintele economiei de piata concurentiale. De ce acest lucru? Pentru ca este firesc ca documentatiile prezentate la ofertare sa fie alcatuite astfel incat sa reprezinte elemente corecte de cuantificare, iar oferta cea mai avantajoasa sa castige! De asemenea, controlul activitatii pe parcursul desfasurarii contractelor – cu precadere la lucrarile publice unde banii publici trebuie justificati – sa se faca dupa o regula corecta, acceptata de executant-beneficiar. lPunctul nostru de vedere a fost si este clar: indica- toarele de norme de deviz pe articole clare pentru toate activitatile de constructii si instalatii, reprezinta sin-gura solutie pentru aceasta etapa. Faptul ca, peste 6.000 de societati comerciale private, de stat sau alte organizatii de stat care au activitate de investitii, au folosit sau folosesc cele 27 indicatoare de norme de deviz, actuale, argu-menteaza suficient punctul nostru de vedere! lSa reamintim ca, normele metodologice privind cadrul si continutul contractelor prezentate la organizarea licita-tiilor din constructii din anul 1996, cat si ordinul MPLAT nr. 5367/NN/31.05.1999 si Ministerul Finantelor nr. 553/31.05.1999 stipula „Indicatoarele de norme de deviz seria 1981, revizuite si completate, aprobate de MLPAT, pot fi folosite in mod orientativ atat de proiec-tant cat si de antreprenor, in descrierea lucrarilor, a conditiilor de masurare, a conditiilor generale de executie, a esalonarii valorilor, a resurselor, a consumurilor specifice de materiale, manopera si utilaje“. in numarul viitor al revistei va prezentam mai pe larg considerentele pe marginea acestui act legislativ. q wRevista Constructiilor woctombrie 2009 Certificarea conformitatii produselor Evaluarea calitatii produselor reprezinta procesul de culegere si analiza a datelor in vederea stabilirii conformitatii prezente, trecute si viitoare a produselor, cu un anumit standard. Aceasta este insa o definitie data de pe pozitia producatorilor, dar nu si a consumatorilor. Pentru acestia din urma, evaluarea calitatii desemneaza procesul de raportare a calitatii produsului la asteptarile si scopurile lor. O cale sigura pentru a realiza increderea si satisfactia consumatorilor si a tuturor partilor interesate, pentru cresterea competentei si a competitivitatii companiilor, este certificarea conformitatii produselor pe baza aplicarii unor standarde si ghiduri elaborate de organisme internationale, europene sau organisme nationale de standardizare. Prin certificarea conformitatii se intelege actiunea unui organism care este independent fata de clienti si alte parti interesate, si care dovedeste existenta increderii adecvate ca un produs, identificat corespunzator, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ (standarde, specificatii tehnice, coduri de buna practica si reglementari). Pentru organizatiile interesate de evaluarea si certificarea conformitatii produselor sunt prezentate mai jos tipurile de certificare produse si serviciile oferite de SRAC CERT si SRAC CERTSERV. TIPURI DE CERTIFICARE PRODUSE n Certificarea obligatorie se refera la „domeniul reglementat”, domeniu in care punerea in circulatie pe piata a produselor este reglemen-tata de legi si acte normative; n Certificarea voluntara se refera la „domeniul nereglementat”, domeniu in care punerea in circu-latie pe piata a produselor nu este reglementata prin legi si alte acte normative. SERVICII DE CERTIFICARE PRODUSE OFERITE DE SRAC CERT SRAC CERT – Organism desem-nat de MDRL si ME si notificat la nivel european, fiind inscris cu numarul de identificare „NB 2003“ in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Certificarea conformitatii in domenii reglementate: n produse de constructii cu sis-temul de atestarea conformitatii 2 si 2+ (CPF); n ascensoare; n aparate de cantarit cu functio-nare neautomata. Produse pentru constructii in sistemul de atestarea confor-mitatii 2 si 2+ n 97/555/EC – Cimenturi, varuri de zidarie si alti lianti hidraulici lVar pentru constructii. n 97/176/EC – Produse din lemn pentru structuri si accesorii lLemn de constructii cu secti-une dreptunghiulara; lElemente de lemn pentru con-structii asamblate cu elemente meta-lice din placi metalice ambutisate; lStructuri din lemn stratificat. n 97/462/EC – Panouri pe baza de lemn Elemente structurale utilizate la interior/exterior tip: lPanouri de lemn masiv; 18 wRevista Constructiilor woctombrie 2009 lPanouri de lemn stratificat; lPlacaj; lPlaci OSB; lPlaci de aschii; lPlaci MDF. n 97/740/EC – Produse de baza si auxiliare pentru zidarie lElemente pentru zidarie din argila arsa; lElemente de zidarie din silico-calcar; lElemente pentru zidarie de beton cu agregate; lElemente pentru zidarie de beton celular autoclavizat; lElemente pentru zidarie din piatra artificiala; lElemente pentru zidarie de pia-tra naturala; lMortare pentru zidarie. n 98/214/EC – Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare lProduse laminate la cald din oteluri pentru constructii; lProfile cave finisate la cald pentru constructii, din otel nealiat si cu granulatie fina; lProfile cave formate la rece, sudate, pentru constructii, din otel nealiat si cu granulatie fina; lMateriale pentru sudura; lAsamblari de inalta rezistenta cu suruburi pretensionate pentru structuri metalice; lAsamblari cu suruburi nepre-tensionate pentru structuri metalice; lSemifabricate si piese turnate din aluminiu si aliaje din aluminiu pentru aplicatii structurale portante in constructii. n 95/467/EC – Cosuri, burlane si alte produse specifice lCosuri de fum metalice; lCosuri de fum cu canale inte- rioare de argila/ceramice; lCosuri de fum cu canale inte-rioare de beton; lCosuri de fum cu anvelopa exterioara din beton prefabricat; lCosuri de fum cu anvelopa exterioara din argila arsa/ceramica. n 96/581/EC – Geotextile lGeosintetice, geotextile, geocom- pozite, geomembrane si geoplase utilizate: - ca strat de protectie; - ca bariera pentru fluide sau gaze; - pentru drenaj si/sau filtrare; - pentru armare. n 99/90 – Membrane lFoi flexibile bituminoase armate pentru acoperis; lFoi flexibile din materiale plas-tice si din cauciuc impotriva umezelii; lFoi bituminoase de etansare impotriva umezelii; lFoi flexibile din materiale plas-tice si din cauciuc pentru acoperis. n 99/94/EC – Produse prefabri-cate din beton pentru utilizari structurale lStalpi pentru linii electrice aeriene; lElemente liniare de structura (grinzi, stalpi, elemente de cadru); lElemente de planseu cu nervuri; lPiloti de fundatie; lFasii cu goluri; lElemente speciale de acoperis; lPredale pentru sisteme de plansee; lGaraje prefabricate de beton; lScari; lChesoane subterane; lElemente de fundatie; lElemente pentru pereti; lElemente pentru poduri; lPlaci de pardoseala pentru adapostul animalelor. n 99/469/EC – Produse aferente betonului, mortarului si pastei de ciment lAditivi pentru mortar, beton si pasta; lPigmenti pentru colorarea mate-rialelor de constructie pe baza de ciment si/sau var; lProduse si sisteme pentru pro-tectia si repararea structurilor de beton. n 98/598/EC – Agregate minerale lPentru drumuri si alte lucrari de inginerie civila; lPentru fabricarea betoanelor; lPentru fabricarea amestecurilor bituminoase; lPentru balast de cale ferata; lPentru mortare; lPentru anrocamente. n 98/601/EC – Produse pentru constructia drumurilor lBetoane asfaltice; lBetoane asfaltice pentru stra-turi foarte subtiri; lBetoane asfaltice suple; lMixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt; lMixturi asfaltice cu continut ridi-cat de mastic (SMA); lAsfalt turnat rutier; lBetoane asfaltice drenante; lTratamente de regenerare a suprafetei drumurilor; lStraturi bituminoase turnate la rece. SERVICII DE CERTIFICARE PRODUSE OFERITE DE SRAC CERTSERV SRAC CERTSERV – Organism desemnat de MDRL si notificat la nivel european, fiind inscris cu numarul de identificare „NB 1835“ in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. I. Certificarea conformitatii in domenii reglementate: n produse de constructii cu siste-mul de atestarea conformitatii 1 si 1+; II. Certificarea conformitatii in domeniul voluntar. CONCLUZII Certificarea de produs este benefica pentru piata de consum, intrucat marca de conformitate confera incredere in acel produs. Certificarea conformitatii pro-duselor din domeniile reglemen-tate, respectiv in cazul produselor care pot afecta securitatea vietii, sanatatea populatiei sau mediul inconjurator este obligatorie pen-tru libera circulatie a marfurilor pe piata unica europeana. q wRevista Constructiilor woctombrie 2009 19 imbunatatirea izolatiei fonice la apartamente De multe ori, izolarea fonica a apartamentelor situate in blocurile construite se dovedeste o lucrare dificila. Pentru a realiza o izolatie eficienta atat la zgomotul aerian (ex. zgomotul produs de boxe), cat si la zgomotul de impact (zgomotul produs de tocurile pantofilor), este necesara o abordare unitara care sa trateze atat gea-murile si usile, cat, mai ales, izolatia peretilor si a planseului, principalele cai de transmitere a sunetului. Una din solutiile de imbunatatire a izolatiei la zgomot aerian a peretilor despartitori dintre doua apartamente este realizarea unei tencuieli uscate, izolate cu vata minerala Isover Akusto, folosind placi de gips-carton montate pe bride reglabile. Isover AKUSTO Saltele din vata minerala pentru izolare fonica Saint-Gobain Isover a dezvoltat familia de produse Akusto special pentru a raspunde cerintelor de izolare fonica. Produsele Akusto sunt disponibile in grosimi identice cu cele ale profilelor de racordare a peretilor de gips-carton, respectiv 50 mm, 75 mm si 100 mm. Acest lucru permite alegerea solutiei optime pentru o umplere com-pleta a interspatiului dintre foi, permitand maximizarea izolarii fonice la zgomot aerian in raport cu criteriul „gradul de umplere al interspatiului“. Pentru izolarea planseului, se poate realiza un plafon fals din gips-carton izolat cu vata minerala Akusto 75 sau Akusto 100. Grosimea recomandata a stratului de Isover Akusto este de 75 mm. Atat in cazul realizarii unui plafon fals cat si al placarii peretilor de compartimentare trebuie acordata o atentie deosebita etanseizarii, in primul rand prin montarea de banda elastica pe talpa tuturor profilelor perimetrale. 22 Cu o latime standard de 600 mm, egala cu distanta la care trebuie montate profilele verticale, produsele din familia Akusto pot fi foarte usor instalate intre montantii structurilor de compartimentare din gips-carton. Astfel, se obtine o izolare completa si uniforma a interspatiului existent intre foile de gips-carton, fiind evitata crearea de spatii incomplet izolate ce reduc performanta finala a structurii. Datorita coeficientului de rezistivitate la flux de aer „r“ > 5 kPa s/m2, produsele din gama Akusto asigura un aport maxim de izolare in cazul structurilor de gips-carton. q wRevista Constructiilor woctombrie 2009 KONE Ascensorul SA – filiala KONE Finlanda in Romania – SOLUtII ECONOMICE ªI ECOLOGICE Activitatea de cercetare-dezvoltare desfa-surata de KONE a scos la iveala solutii inova-toare de economisire a energiei electrice, precum si de utilizare a unor materiale si tehnologii ecologice. Redam in continuare cateva dintre realizari. 1. KONE EcoDisc Noul motor KONE EcoDisc, care a fost prezen-tat in numarul anterior al revistei, consuma cu 70% mai putina energie decat ascensoarele hidraulice si cu 50% mai putina energie decat cele clasice cu tambur. Curentii de pornire sunt la nivelul a 30% – 40% din valorile maxime pentru motoarele ascensoarelor hidraulice sau clasice. Aceste avantaje duc la o economie de curent intre 2000 kWh si 4000 kWh anual. 2. Sistemul regenerativ Sistemul recupereaza excesul energiei de franare a ascensorului si il converteste in energie utila pentru iluminatul cladirii. Contragreutatea sau ascensorul devin astfel sistem motor, iar motorul KONE EcoDisc devine generator. Se poate, astfel, refolosi pana la 25% din energia ascensorului. Energia produsa este „curata” si sigura, complet asimilabila de sistemul electric al cladirii. Economia de energie este de aproximativ 13000 kWh anual. 3. Optimizarea iluminatului, a semnalizarii si ventilarii Foloseste iluminarea cu leduri, care dureaza de zece ori mai mult decat lampile cu halogen si reduce consumul energetic cu pana la 80%, reali-zand un total al economiei de 560 kWh pe an. Sistemul de iluminare, semnalizare si ventilare precum si cel de afisare de pe paliere si cabina 24 wRevista Constructiilor woctombrie 2009 sunt cu varianta stand-by, ceea ce inseamna ca senzorii anunta anticipat necesitatea pornirii, pre-cum si oprirea lor dupa ce traficul inceteaza. Aceste sisteme pot aduce economii de pana la 500 kWh anual. 4. Sistemul de control al destinatiei DCS KONE Polaris Prin sistemul de control al destinatiei, un grup de ascensoare poate fi folosit optimizat astfel incat sa serveasca mai mult public cu efort mai redus, sau wRevista Constructiilor woctombrie 2009 sa aloce ascensoarele mai mici pentru nevoi mai reduse si, evident, sa se obtina astfel un consum mai redus de energie. 5. Nu in ultimul rand – Celulele Solare Iluminarea cu leduri prezentata anterior poate fi furnizata de la celulele solare. KONE livreaza un kit care conecteaza iluminarea cabinei la un mic panou solar impreuna cu celelalte accesorii: regulator de incarcare si baterii. q 25 PROFESII iN HALATE ALBE! …sanatate ca-i mai buna decat toate… ªi in Romania, ca in intreaga lume, exista boli si bolnavi, doctori si pacienti, laboratoare si spitale pentru prevenirea sau corectia unor maladii care se abat asupra oamenilor, creandu-le disconfort si, uneori, multa suferinta. in tara noastra postdecembrista s-a inregistrat, in acest sens, o regretabila relaxare organizatorica din partea autoritatilor care nu au inteles ca modernizarea spatiului asistentei medicale nu poate sa aiba loc la intamplare sau, mai grav, la bunul plac al unor neaveniti ajunsi sa administreze „zestrea” si fondurile nece-sare unui asemenea demers. Ca este asa ne-o dovedeste situatia actuala a policlinicilor si spitalelor care „traiesc” de azi pe maine, lucru ce influenteaza vizibil actul medical, creand o stare neprofesionala specialistilor si un stres deosebit bolnavilor. Sigur, in prezent si, mai ales, in perspectiva se are in vedere privatizarea in cea mai mare parte a spatiilor si personalului din acest important sector cheltuitor de bani din bugetul statului. Numai ca, timid, unde a avut loc o asemenea transformare aceasta a fost mai mult un experiment si nu o forma moderna, asemana-toare celor existente in lumea europeana in care, pe hartie se spune ca ne-am integrat de putina vreme. ªi-atunci? ªi-atunci, unii investitori romani de buna credinta, valorificand intuitia, experienta si profesionalismul spe-cialistilor autohtoni, au trecut nu la privatizarea unitatilor sanitare de stat (lucru complicat si nerentabil din multe puncte de vedere), ci la ridi-carea unor constructii noi si moderne care sa arate ca si in Romania pot si trebui sa intre in circuitul sanatatii oamenilor edificii functionale dupa cele mai noi exigente medicale. Cel mai la indemana exemplu in acest sens il constituie de acum cunoscutul spital si policlinica „MUNPOSAN ‘94”, situat in Bucuresti pe strada Witing nr. 10-12, condus de un eminent chirurg – Dr. Codrut Munteanu – doctor in stiinte medicale. Acest prim spital privat din Romania este un centru medical de diagnostic si tratament complet, care asigura asistenta medicala de inalta calificare si profesionalism. La peste 15 ani de activitate, cli-nica „MUNPOSAN ‘94” reprezinta o unitate de referinta in domeniu, care aliniaza chirurgia generala si endocrina la standarde moderne, europene si internationale. Dotarea instrumentala si profesionalismul, precum si experienta chirurgilor si anestezistilor dr. Emil POPA, dr. Cristi BaBEANU, dr. Radu SIMIONESCU, dr. Sorin SIMON s.a. castigate in timp, permit efectuarea celor mai dificile, dar si a celor mai moderne tehnici chirurgicale si modalitati terapeutice. Spitalul asigura o gama variata de interventii chirurgicale care intrunesc coordonatele celor mai sigure servicii medicale efectuate de asi ai medicinii, profesori doctori chirurgi si anestezisti. Finantandu-se prin mijloace pro-prii, spitalul „MUNPOSAN ‘94” a pus stavila controversatei spagi practi-cate inca din belsug, in unitatile de stat, ferindu-i astfel de un stres deloc de neglijat pe pacientii care ape-leaza la serviciile medicale oferite de unitatea bucuresteana. Monitorizarea prin mijloace TV, dar si printr-o exigenta declarata, a facut ca perso-nalul medical sa devina „imun“ la asemenea practici deoarece remu-nerarea pentru activitatea depusa este competitiva cu cea existenta pe alte meleaguri civilizate. „Daca a fi bolnav nu este, in nici un caz, o placere, incercam sa transformam internarea in spitalul „MUNPOSAN ‘94” intr-o perioada de confort fizic si psihic, cunoscand ca tamaduirea este un proces in care rolurile sunt impartite intre MEDIC, PACIENT si MEDIUL AMBIANT. Venim in sprijinul omului suferind, care poseda o psiholo-gie aparte, cu cele mai moderne dotari medicale, cu cei mai buni profesionisti, cu oameni sufletisti si intelegatori, pentru care DUMNEAVOASTRa SUNTEtI CEL MAI IMPORTANT PACIENT!“, con-cluzioneaza, pentru cei interesati, dr. Codrut MUNTEANU – medic primar chirurg, doctor in stiinte medicale. 26 wRevista Constructiilor woctombrie 2009 Internarea in spitalul MUNPOSAN va ofera o multime de alte servicii se face pentru 5-7 zile, in functie de gratuite: seviciul de nursing, afectiune, tratament si o eventuala masaj, terapii alternative, con- acciden ele de munc la locul de munca interventie chirurgicala. Avand profil chirurgical, MUNPOSAN promo-veaza si asa-numita chirurgie de o zi. Pentru a putea beneficia de sub-ventia in valoare de 1.500 RON, asi-gurata de Casa de Asigurari a Municipiului Bucuresti, cu care spi-talul are incheiat un contract, pacientul trebuie sa prezinte biletul de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist in contract cu Casa de Asigurari, adeverinta de salariat, ultimul talon de pensie (in cazul pensionarilor) sau alta dovada de asigurat. Ca divertisment, in perioada internarii la MUNPOSAN nu aveti nevoie nici de pijamale, nici de papuci de casa ori halate personale, pentru ca totul este asigurat, in mod ireprosabil, de catre spital. in plus, pe langa cazare, masa, tratament medical si o eventuala interventie chirurgicala, MUNPOSAN siliere psihologica. Ca noutate de ultim moment este faptul ca in cadrul clinicii MUNPOSAN puteti efectua si analize privind dozarea hormonilor tiroidieni, con-sult de specialitate in endocrinologie si ecografie a glandei tiroide. S-ar putea sa intrebati ce rost are inserarea in paginile unei asemenea publicatii ca Revista Constructiilor a celor citite pana acum. Zicem, fara nici o ezitare, ca ele sunt informatii utile si pentru toti cei carora le tri-mitem revista noastra, oameni care vrand, nevrand sunt si ei supusi rigo-rilor naturii si nu este rau sa stie de existenta unor mijloace si oameni care le pot ameliora si indeparta unele dereglari medicale. in plus, asemenea informatii pot ajuta firmele din sectorul con-structiilor sa cunoasca modalitatile prin care pot rezolva unele situatii medicale ivite in procesul lor de productie. Legat de medicina muncii (inclusiv in sectorul constructii) MUNPOSAN asigura un bogat program de evaluare, tratament si refacere a fortei de munca: • Organizarea si participarea la • Examene medicale la angajarea evaluarea riscurilor profesionale in munca • Examen medical de adaptare • Examen medical la reluarea muncii • Consiliere privind sanatatea in munca • Participarea la sistemul informational privind • Examenul medical periodic • Reabilitarea profesionala • Acordarea asistentei medicale • Verificarea oportunitatii si necesitatii concediilor medicale MUNPOSAN ‘94 Str. Witing nr. 10-12 Sec.tor 1, Bucuresti Tel.: 021.316.20.49; Fax: 021.312.50.78 Urgente: 9604 wRevista Constructiilor woctombrie 2009 si boliletprofesionalea • Promovarea sanatatii Asadar, sanatate ca-i mai buna decat toate… pentru toata lumea, inclusiv pentru cea a constructorilor. Ciprian ENACHE 27 ARACO Al treilea proiect al Declaratiei de la Bruxelles Spre finalul anului 2009, pe plan european, va avea loc o importanta reuniune, cu trimiteri si aplicatii directe asupra sectorului de constructii si cu consecinte esentiale privind viitorul acestui domeniu. Cu acest prilej, se va adopta documentul celui de-al XXIX-lea Simpozion International de Securitate Sociala (ISSA) - Sectiunea de Constructii - asupra sigurantei ocupationale si sanatatii in industria de constructii - Bruxelles, 23-25 noiembrie 2009. Dintre ideile si intentiile care vor face obiectul dezbaterilor, merita sa cunoasteti cateva. ISSA a hotarat sa perfectioneze si sa dezvolte pro-tectia sociala publica, bazata pe solidaritatea tuturor cetatenilor, prin cooperare internationala, iar Sectiunea de Constructii sa desfasoare actiuni de prevenire a accidentelor ocupationale si imbolnavirilor in industria constructiilor; Una dintre actiunile principale ale Sectiunii de Constructii a fost sa convoace Simpozionul International al ISSA – Sectiunea de Siguranta si sanatate Ocupa-tionala in Industria Constructiilor, pentru identificarea si localizarea necesitatilor importante de siguranta si sana-tate prin cercetari, inovatii si buna practica. Desi s-au facut progrese in sanatate si securitatea muncii, industria constructiilor ramane un sector cu risc inalt referitor la accidente si imbolnaviri profesionale, rezultand adesea decese premature sau invaliditati. in legatura cu nevoile impuse de imbatranirea anga- jatilor din constructii, toate natiunile ar trebui sa imple- si indreptate spre nivelul international al bunelor practici, definite in cadrul cooperarii internationale globale sau regionale asa ca ILO sau UE; lStrategiile OSH trebuie bazate pe specificatiile fiecarei natiuni si sa ia in considerare particularitatile industriei constructiilor; lProgramele OSH la nivelul companiei trebuie bazate pe performanta si sa includa participarea anga-jatilor si reprezentantilor lor in asistarea permanenta a riscurilor si auditului. Programele OSH bazate pe performanta cer: a) adoptarea unor instrumente adecvate tintind masurarea eforturilor si progresele realizate de toti participantii in procesul de lucru, la toate nivelurile, pe baza monitorizarii pro-active si nu numai a monitorizarii reactive; menteze masurile necesare pentru imbunatatirea b) raportarea completa si transparenta a rezultatelor; conditiilor de munca ale angajatilor din constructii, astfel incat acestia sa continue sa lucreze pana la o varsta normala de pensionare. in acest scop, toate partile interesate trebuie sa promoveze actiuni pentru continua imbunatatire a sigurantei si sanatatii ocupationale (OHS) din sectorul de constructii cum ar fi: lPoliticile OHS (conventii, recomandari, coduri de practica) din toata lumea trebuie sa fie facute cunoscute 28 c) actualizarea politicilor OSH, a strategiilor si pro-gramelor, pe baza rezultatelor obtinute. Asadar, documentele care vot fi adoptate in perioada 23-25 noiembrie 2009 la Bruxelles vor avea o importanta deosebita, pe linia uniformizarii, in toate statele membre ale UE, a legislatiei care priveste siguranta ocupationala si sanatatea in industria constructiilor. q wRevista Constructiilor woctombrie 2009 Sistem modern de sprijin a incintelor verticale din mediul urban Dan CARASTOIAN, Lucian ALICIUC – SC PROEXROM SRL Iasi, prof. dr. ing. Nicolae BOtU – Facultatea de Constructii Iasi Exista numeroase surse de risc asociate cu realizarea excavatiilor adanci in zone urbane, surse de care trebuie sa se tina seama la proiectarea si executia acestor lucrari speciale, pentru ca eventualele costuri sa fie minime. Realizarea excavatiilor adanci in aceste areale urbane, fara a afecta constructiile si retelele subterane aflate in apropiere, impune prevederea de sprijiniri ale malurilor sapaturii. De cele mai multe ori, spatiul este limitat si nu se pot realiza sapaturi cu taluz inclinat. O solutie optima pentru aceste cazuri este reprezentata de sistemul modern de ancoraje CHANCE®. Ce este ancora CHANCE®? Ancora cu forma elicoidala reprezinta un sistem de fundare de adancime, folosit sa sustina si sa reziste la diverse incarcari sau aplicatii, fiind instalat de echipa-mente mobile cu gabarit redus. Ancorele elicoidale de retentie sunt elemente com-puse din ax central din otel, elice portante, acoperire, protectie anticoroziva si o conexiune de perete. Aceste elemente se utilizeaza la realizarea diverselor lucrari de constructii, avand multiple utilizari, cum ar fi: stabilizarea taluzurilor, retentia structurilor din beton, beton armat, otel sau lemn, precum si ca sisteme de fun-dare prin intermediul micropilotilor CHANCE®. Cerinte necesare Pentru folosirea ancorelor CHANCE trebuie cunos-cute urmatoarele informatii: llocalizarea adancimii si grosimii stratului in care se vor pozitiona placile elicoidale ale ancorei si deter-minarea parametrilor de rezistenta ai stratului respectiv; lstabilirea zonelor de cedare; llocalizarea adancimii panzei de apa freatica; ldeterminarea eventualelor obstacole in instalarea ancorelor, cum ar fi umpluturi din piatra mare, bolovani 30 sau zone cu pamanturi cimentate, retele edilitare existente; lrealizarea unei evaluari preliminare a potentialului de coroziune, in concordanta cu durata de viata a ote-lului din care este realizata ancora. Instalarea ancorelor CHANCE® Ancorele CHANCE pot fi instalate in pamanturi coezive sau necoezive, cu exceptia pamanturilor stan-coase, roci. Alegerea corecta a axului trebuie sa fie in concordanta cu densitatea pamantului. Elementele CHANCE sunt proiectate astfel incat incarcarea maxima de test sa nu depaseasca 90% din capacitatea minima ultima a axului central din otel. Bara filetata precum si capul ancorei sunt alese astfel incat incarcarea de calcul sa nu depaseasca 60% din rezis-tenta ultima la intindere a acestora. STUDIU DE CAZ in acest proiect, beneficiarul doreste extinderea imo-bilului cu o anexa ce are cota de fundare cu -3,00 m sub nivelul fundatiilor existente. Acest lucru a fost posibil a se realiza cu ajutorul micropilotilor CHANCE®. wRevista Constructiilor woctombrie 2009 Principala ingrijorare a inginerilor a fost stabilitatea micropilotilor din timpul excavatiei, existand posibilitatea de aparitie a fenomenului de flambaj. Astfel rigiditatea pilotului a fost imbunatatita prin adaugarea unor tevi metalice peste tija micropilotului si apoi umplerea lor cu lapte de ciment. Distanta dintre piloti a fost aleasa in asa fel incat fiecare pilot sa fie incarcat cu 135 KN. La fiecare 0,5 m de sapatura, se realizeaza un zid din beton armat, care se sprijina pe masa de pamant de sub constructia existenta. Transferul incarcarilor de la fundatia veche in adancime cu ajutorul micropilotilor CHANCE®. wRevista Constructiilor woctombrie 2009 31 Fibrele celulozice in masticurile asfaltice Cresterea continua a volumului purtand denumirea de SMA (Stone imbracamintile bituminoase de traficului rutier, in special al Mastic Asphalt sau Stone Matrix tip MASF, adaptate la conditiile vehiculelor de mare tonaj, cu incar- Asphalt, cum sunt cunoscute in specifice tarii noastre au ca scop: caturi sporite, ale caror roti supun SUA). Scopul lor este acela de a limbunatatirea caracteristicilor straturile de uzura ale drumurilor la presiuni din ce in ce mai mari, se manifesta in primul rand prin for- asigura un strat de uzura rezistent la traficul intens. Datorita caracteristicilor deose- de suprafata prin sporirea rezistentei la lunecare, reducerea zgomotului in timpul rularii, imbunatatirea vizibi- marea fagaselor. bite, mixturile SMA, la care ne vom litatii pe timp de ploaie datorita Cercetarile facute de-a lungul referi in continuare, sub denumirea reducerii efectului de orbire prin timpului pentru a gasi solutia reali- romaneasca (MASF) au fost folosite reflexie, evacuarea mai rapida a zarii unui strat de uzura rezistent au condus la aparitia mixturilor bitu-minoase stabilizate cu fibre. imbracamintile bituminoase cilin-drate, executate la cald, realizate din mixturi asfaltice stabilizate cu fibre de celuloza sunt desemnate in Romania prin simbolul MASF si sunt utilizate ca strat de uzura la drumuri. Aceste tipuri de imbracaminti bituminoase au fost dezvoltate la jumatatea anilor ´60 in Germania cu succes in toata lumea, indife-rent de conditiile climaterice. Mixturile asfaltice stabilizate cu fibre de celuloza sunt realizate prin procedeul la cald, fiind caracterizate printr-un continut ridicat de cribluri (minimum 72% din masa amestecului total), un continut de nisip de con-casaj de minimum 15% din masa amestecului si 9-10% filer de calcar. Fibrele de celuloza, avand rol de stabilizator, sunt adaugate in mix- tura, urmarindu-se realizarea, prin apelor si diminuarea efectului de aquaplanare; lSporirea durabilitatii imbra-camintilor bituminoase prin cresterea rezistentei la oboseala si imbatranire, precum si imbunatatirea caracteris-ticilor de stabilitate; lSporirea stabilitatii la deformatii permanente si impiedicarea aparitiei fagaselor. imbracamintile bituminoase de tipul MASF se aplica in straturi mai malaxare uscata, a unui amestec omogen de agregate, filer si fibre prin malaxare uscata. Dozajul de bitum se stabileste prin studii preliminare de laborator, recomandandu-se valori intre 6% si 7% fata de masa mixturii. Inocell FG3000 – microgranule Inocell F3000 – fibre 32 wRevista Constructiilor woctombrie 2009 subtiri decat mixturile conventionale; in mixturile asfaltice depozitate, Innocell fibre sau microgranule astfel, punerea in opera este atat transportate si puse in opera la se mixeaza uscat impreuna cu agre-rapida, cat si eficienta. temperaturi ridicate. De asemenea, gatele minerale timp de aproxi-Datorita folosirii unei cantitati fibrele de celuloza asigura o mativ 5-15 secunde, pana cand mai mari de bitum, a unor agregate superioare, cat si a fibrelor de celu- acoperire mai buna a agregatelor, prevenind oxidarea, penetrarea si fibrele sunt complet dispersate in amestec. Este recomandata efectu- loza, costurile initiale in cazul folosirii ridicarea umezelii sau fisurarea area de teste ale amestecului MASF, sunt mai mari, insa, prin agregatelor. uscat la intervale regulate pentru a rezistentele sporite obtinute se asigura o durata de viata sporita a drumului. Reducerea costurilor de intretinere datorita scaderii duratei de intrerupere temporara a circu-latiei pentru efectuarea reparatiilor, executarea unor straturi cu grosimi mai reduse, dezvoltarea de rezis-tente sporite si extinderea duratei de viata recomanda atat tehnic, cat si economic folosirea mixturilor asfaltice de tipul MASF. SC Iridex Group Plastic, comer-cializeaza prin Departamentul Mate-riale Speciale de Constructii, fibrele celulozice Innocell produse de catre Ruthmann GmbH. Fibrele Innocell sunt produse cu noua tehnologie cu turbina, care pastreaza structura originara a fibrei mult mai bine decat alte tehnologii conventionale. Principalul avantaj al noului proces tehnologic consta in reducerea continutului de praf, pre-cum si un nivel ridicat de uniformi-tate a fibrelor. Fibrele Innocell se gasesc si sub forma de microgranule. Forma microgranulara ofera avantajul unei distribuiri mai rapide in amestec in timpul malaxarii uscate. Microgranu-lele se desfac, sigur si usor, in fibre de celuloza, asigurand astfel o efi-cienta ridicata, precum si o calitate imbunatatita a productiei. Fiind mai optimiza atat timpul de amestecare, cat si calitatea mixturii asfaltice. Beneficiile folosirii fibrelor celu-lozice Innocell se pot traduce prin urmatoarele: lO cantitate sporita de fibre datorata continutului redus de praf; lSiguranta si eficienta sporita datorita distributiei optimizate a fibrelor; lForma microgranulara acce-lereaza distributia si dispersia fibrelor in mixtura asfaltica; lDatorita prezentarii sub doua forme, fibrele Innocell pot fi dozate cu succes atat manual, cat automat. SC Iridex Group Plastic va sta Datorita structurii tridimen- usor de transportat si de introdus in la dispozitie prin intermediul sionale, fibrele din celuloza Innocell amestec, microgranulele Innocell Departamentului Materiale Speciale mentin o vascozitate ridicata a sunt perfect adaptate dozajului de Constructii, oferindu-va con-liantului bituminos, prevenind automat in statiile de mixturi sultanta si o gama larga de scurgerea acestuia si segregarea asfaltice. produse. q wRevista Constructiilor woctombrie 2009 33 Degradarile si metodele de reabilitare in cazul unor poduri rutiere din beton conf. dr. ing. Gabriela PROCA, drd. Mihaela PROCA – Universitatea Tehnica Iasi Va prezentam, in cele ce urmeaza, problematica degradarilor structurale ale unor poduri din beton armat de pe sectoarele unor drumuri nationale aflate in programe sectoriale de reabilitare, precum si aspecte specifice de urmarire speciala. POD MONOLIT DIN BETON ARMAT CU O SINGURa DESCHIDERE Descrierea structurii Structura de rezistenta, realizata din beton armat, turnat monolit in anul 1951, este de tip mixt, cu noduri rigide. Podul a fost dimensionat pen-tru clasa I-a de incarcare, convoi de autocamioane A13 si vehicule spe-ciale, pe senile, S60. Caracteristicile constructive sunt: lungime totala de 61,58 m, o singura deschidere, pleostire (f/l) de 1/5, latime 9 m, din care 7,00 m parte carosabila si inaltime libera la etiaj de 10,00 m (foto 1). Podul are o structura static nede-terminata alcatuita din doua arce elastice de beton armat dublu incas-trate cale sus, care conlucreaza cu tablierul elastic de beton armat pe cadre continue (stalpi si doua grinzi longitudinale solidarizate transver-sal cu antretoaze la fiecare 5,00 m si placa de beton armat la partea superioara). Arcele din beton armat au lungimea de 40,00 m (masurata pe linia nasterilor) si sectiunea dreptunghiulara, de latime constanta de 0,60 m si inaltime variabila de 1,40 m la nastere pana la 1,00 m la cheie. in sectiune transversala, arcele sunt amplasate la 5,00 m interax, simetric in raport cu axul longitudinal al podului. Arcele sunt solidarizate intre ele cu diafragme din beton armat, cu sectiune dreptunghiulara de 0,60 m x 0,30 m in camp si de 1,00 m x 0,30 m in incastrare, la fata arcelor. Legatura dintre arce este realizata prin inter-mediul a patru diafragme amplasate la 5,00 m una fata de alta, in lungul podului. in zona cheii, pe o lungime de 15,00 m, arcele fac corp comun cu grinzile monolite ale tablierului, solidarizarea intre arce fiind asigu-rata de antretoazele tablierului si placa superioara a tablierului. Structura de rezistenta a tablie-rului elastic din beton armat este alcatuita din cadre continue de beton armat cu stalpi de sectiune dreptunghiulara de 0,50 m x 0,60 m si grinzi longitudinale de sectiune dreptunghiulara de 0,35 m x 0,75 m, cu placa de beton armat de inaltime variabila la partea superioara. Conlucrarea dintre grinzile princi-pale este asigurata de antretoaze cu sectiune dreptunghiulara, avand dimen-siunile de 0,35 m x 0,75 m si fiind amplasate in lungul podului la 5,00 m distanta interax. La partea superioara, reteaua de grinzi este solidarizata cu o placa din beton armat, incastrata pe contur in reteaua de grinzi (foto 1, 2). Culeele sunt de tip cadru din beton armat (cadre cu deschideri de 5,00 m cu stalpii incastrati in fun-datia arcelor – fundatie comuna, ingropata in terasamente). Culeele asigura racordarea cu terasa-mentele cu taluz avand panta 2:3, pe o lungime de 10,50 m. Fundatiile sunt de tip fundatii directe. Dimensiunile blocului de fundare sunt de 8,82 m x 6,50 m x 9,20 m. Racordarea podului cu terasa-mentele este realizata prin inter- Foto 1 Foto 2 mediul unor sferturi de con pereate. 34 wRevista Constructiilor woctombrie 2009 Degradari ale elementelor constructive Degradarile constatate sunt urmatoarele: a. la nivelul suprastructurii exista degradari vizibile pe zone restranse, fara afectarea sectiunii transversale (coroziunea armaturii, pete de rugina) (foto 3); b. la nivelul infrastructurii si a echipamentelor se constata: ldefecte de suprafata ale fetei vazute: culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfectiuni geome-trice, eflorescente; lsuprafete microfisurate; defecte de turnare ale betonului (agregate mari la suprafata); zone in care armaturile nu mai sunt acoperite cu beton si sunt corodate (foto 4); linfiltratii masive pe toata latimea culeelor; lcadrul amonte al culeei pre-zinta pe intradosul grinzii o caverna cu o lungime de 1,50 m si 0,15 m in adancime pe toata latimea grinzii, in care sectiunea de armatura este redusa cu circa 30% (foto 5); lantretoazele prezinta defecte de executie, reparate prin tencuire si zone de suprafata unde armatura nu are strat de acoperire din beton; Foto 3 Foto 4 Foto 5 wRevista Constructiilor woctombrie 2009 llipsa treptelor de acces, a casi-urilor, a santurilor pereate de la baza taluzurilor, racordare defectuoasa, infiltratii, eflorescente. c. degradari ale albiei, apararilor de maluri, rampelor de acces si instalatiilor pozate sau suspendate de pod: - apararea de mal, aval mal drept si fundatia sfertului de con sunt com-plet distruse; - pereul de protectie din zona culeelor ingropate si fundatiilor afe-rente este distrus de viituri; - dispozitivele de acoperire ale rosturilor de dilatatie sunt distruse, fiind constatate infiltratii masive ale apelor pluviale. Deoarece podul este amplasat pe un drum national principal, cu doua benzi de circulatie, incadrat in clasa tehnica III, nu mai corespunde, sub aspectul evolutiei traficului greu din zona, care se apropie clasei E de incarcare (vehicul special pe roti V80 si convoi de autocamioane A30), iar durata de viata depaseste durata normata cu 15 ani. Podul a fost inclus in programul sectorial de reabilitare/consolidare. Lucrarile de reabilitare propuse au fost: lrefacerea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie; lreabilitarea placii din beton armat a tablierului si aducerea geometriei tablierului in parametrii ceruti de normele in vigoare; lrepararea si completarea secti-unilor de armatura a elementelor structurale degradate cu mortare speciale; lcamasuirea grinzilor principale si a arcelor (executare prin sporirea dimensiunilor sectiunii transversale a elementelor si adaugarea unor bare de armatura de rezistenta suplimentare); lrepararea zonelor din beton degradat din infrastructura; efectu-area unor lucrari de reparatii locale (fara sporirea dimensiunilor sec-tiunii transversale a elementelor cadrelor din beton armat care alca-tuiesc culeele acolo unde se con-stata ca exfolierea sau detasarile de beton nu depasesc 10% din suprafata sau din lungimea elemen-tului consolidat); lrefacerea casiurilor, a scarilor si a pereurilor; lracordarea rampelor de acces pe o lungime de min. 25 m de fiecare parte a podului; lrealizarea unor aparari de maluri. POD CU STRUCTURa MIXTa (INFRASTRUCTURa BETON MONOLIT, TABLIER METALIC) Date constructive Podul are urmatoarele caracteris-tici tehnice: lungimea de 236 m si patru deschideri (doua marginale de cate 50,35 m si doua centrale, de cate 60,00 m); infrastructura este realizata din beton armat, iar supras-tructura este metalica (foto 6). Degradari constatate Degradarile au fost semnalate cu ocazia afuierii terenului de fundare in zona pilei P3, aceasta pierzan-du-si stabilitatea, inclinandu-se catre albie cu cca. 40 cm (masurat la varf), fapt care a dus si la cedarea aparatelor de reazem de la aceasta pila (foto 7 a, b). Foto 6 a b Foto 7 continuare in pagina 36 È 35 Æurmare din pagina 35 inaintea reabilitarii a fost montat un dispozitiv provizoriu de reazem realizat din traverse de lemn, cu acordul AND si a fost decisa urma-rirea speciala a inclinarii pilei P3. Lucrarile de reabilitare executate sub exploatare (cu reducerea vitezei de circulatie pe pod), intr-o prima faza si, apoi, fara restrictii de viteza pentru circulatia rutiera, au fost: lconsolidarea albiei raului, cu piatra naturala (50...400 kg/bucata), in zona fundatiei pilei P3 (foto 8); lconsolidarea terasamentului in zona versantului, respectiv a malului stang al raului; lconsolidarea pilei P3 (fundatie si elevatie) prin injectare cu lapte de ciment; lprotejarea albiei raului pe o lungime de 290 m in amonte si 300 m in aval impotriva eroziunii apei; lindreptarea pilei prin camasuirea elevatiei (la grosimea medie de 40 cm); laducerea la cota a banchetei cuzinetilor prin turnarea unui strat din beton armat; lridicarea tablierului, repozitio-narea (aducerea la cota proiectata sub monitorizare topo-geodezica) si respectiv inlocuirea aparatelor de reazem stang expus eroziunii (pe 340 m lungime), cu scopul de a dirija cursul apei in deschiderea „3” a po-dului (intre pilele P2 si P3) (foto 9); lrefacerea celor doua con-travantuiri orizontale distruse ale tablierului; lurmarirea speciala a pilei P3 dupa finalizarea lucrarilor de consolidare. Va sunt prezentate, in conti-nuare, cateva aspecte caracteristice din timpul urmaririi speciale, folosind metode geodezice. Pentru aprecierea modului de comportare in exploatare a pilei con-solidate a fost folosita o retea geo-dezica alcatuita din punctul fix R1, apartinand retelei geodezice nationale de ordinul II si trei puncte C, D si E situate pe fundatia pilei podului. Amplasarea punctului de statie (S1) a fost aleasa pe un pod pentru utilitati (pentru sustinerea unei conducte cu apa) care are axul paralel cu podul urmarit. Pentru punctele C, D, E coordo-natele in sistem de proiectie stere-ografic 1970 si cotele Marea Neagra 1975 au fost obtinute de pe un plan existent, fiind verificata corecti-tudinea pozitionarii acestora, inainte de utilizare (fig. 1). Masuratorile au fost efectuate in doua serii; in prima serie au fost inregistrate 7 valori pentru punctele A si B (marci de tasare fixate pe partea superioara a pilei, in imediata apropiere a aparatului de reazem, conform precizarilor din normativele P 130/1997 si NP 103-04), iar cea de-a doua serie 17 valori pentru punctul Asi 12 valori pentru punctul B. Prima serie de masuratori cores-punde unei restrictii de viteza a cir-culatiei rutiere pe pod, de 20 km/h, iar a doua este corespunzatoare cir-culatiei fara restrictie de viteza, dupa reabilitare. Din analiza valorilor coordo-natelor punctelor A si B in timpul urmaririi speciale rezulta ca in timpul inlocuirii aparatelor de reazem si ulterior nu s-au mai inregistrat miscari semnificative ale pilei, cele observate incadrandu-se in limitele admisibile precizate de normativele de specialitate, ceea ce a permis reluarea fara restrictii a traficului rutier pe pod. Fig. 1: Schema amplasarii marcilor de tasare Masuratorile au fost efectuate cu o statie totala performanta care a asigurat determinarea coordonatelor punctelor cu o precizie milimetrica. CONCLUZII Defectele si degradarile con-statate au fost interpretate conform precizarilor din „Instructiunile pentru stabilirea starii tehnice a unui pod“, indicative AND 522/2002 si a „Manu-alului privind defectele si degradarile aparente la podurile rutiere si indi-carea metodelor de remediere“. Natura degradarilor constate la fiecare pod conduce la metode si masuri specifice de consolidare si implicit dicteaza necesitatea urmaririi speciale. Bibliografie PROCA Gabriela, Deprecierea si inspectia constructiilor, curs si lucrari practice 2009; PROCA Gabriela, PROCA Mihaela, 2005, 17 dec. U.T Iasi, „Highways’ Rehabilitations, using GPS Technology. Case Study“, Electronic Revue of Technical University Jassy, ISBN 973-7962-57-5, Ed. Societatii Academice Matei-Teiu Foto 8 Foto 9 Botez. q 36 wRevista Constructiilor woctombrie 2009 38 wRevista Constructiilor woctombrie 2009 wRevista Constructiilor woctombrie 2009 39 Solutii ingenioase si practice pentru constructia de poduri in urmatorii 15 ani, in Romania se vor construi cca 3 mii de kilometri de autostrada. Dintre acestia, Minis-terul Transporturilor si Infrastructurii va construi pana in 2013 1.800 km. Deoarece nu exista fonduri sufi-ciente pentru sustinerea acestor investitii, cele mai multe tronsoane urmeaza a fi concesionate. Autostrazile, ale caror trasee se vor lega de „culoarele europene“, se vor realiza cu finantare europeana. Tronsoanele cu un trafic national mare vor fi facute in concesiune cu bani privati sau de la banci, restul proiectelor de autostrazi urmand a se construi cu finantare de la bugetul de stat. Realizarea unor asemenea proiecte, de mare anvergura nationala si europeana, implica si un numar mare de lucrari de arta – poduri, via-ducte, tuneluri – cu o arhitectura si un concept nou. Pentru obtinerea celui mai bun raport calitate-pret va fi necesara implementarea unor solutii tehnice originale. Pentru constructia structurilor de poduri, constructorii de autostrazi si proiectantii de structuri se bazeaza pe know-how-ul si sprijinul firmelor producatoare de echipamente speciale. Firma Hünnebeck, parte a con-cernului Harsco, este foarte activa in acest domeniu, utilizand bogata experienta castigata in tari precum Italia, Cehia, Polonia si Suedia. Avand sprijinul unui grup puternic din punct de vedere financiar si tehnic, Hünnebeck Romania ofera solutii eficiente si sigure constructo-rilor care activeaza in acest sector al infrastructurii. Sprijinul oferit si con-sultanta asigurata in toate fazele proiectului, fie ca este vorba despre informatii telefonice sau deplasare in santier, recomanda Hünnebeck ca pe un partener de incredere si con-tribuie la dezvoltarea unor relatii de colaborare de lunga durata. Echipamentele firmei Hünnebeck sunt concepute special pentru acest tip de lucrari. Sistemul SG pentru constructia de poduri este utilizat in premiera nationala in Romania. Fiind format din elemente meta-lice din otel zincat, sistemul SG are o durata lunga de viata. in aceste conditii, se preteaza foarte bine la inchiriere pentru diferite lucrari, modalitate practicata in mod curent de catre Hünnebeck Romania. Sistemul SG, deosebit de inge-nios conceput, este format din pro-file metalice si popi reglabili, care se muleaza foarte bine pe designul propus de catre proiectanti. Hünnebeck tine cont permanent de siguranta muncitorilor in con-structii, oferind echipamente com-plete si sigure. Prin utilizarea acestora, constructiile se realizeaza intr-un timp mult mai scurt, in com-paratie cu sistemele clasice, obti-nandu-se economii considerabile de manopera si material lemnos. Odata ce sistemul este aliniat si fixat pe structura de esafodaj ID15, constructorul trece la montarea foii cofrante si a armaturii. Sistemul PROTECTO se imbina perfect cu elementele SG si asigura protectia personalului din executie. Mai multe detalii gasiti pe site-ul firmei Hünnebeck, www.huennebeck.ro. q 42 wRevista Constructiilor woctombrie 2009 Restaurare si consolidare cu fibre compozite ing. Stefano SABBATINI, ing. Ludovico FAGIOLI – ECT Brasov Adaptarea structurala cu FRP (Fiber Reinforced Polymers) se bazeaza pe doua aspecte incontestabile, in ciuda subiectivitatii teoriilor cu privire la restaurare. a) in restaurarea structurala o interventie are loc doar in cazul in care se pastreaza comportamentul structural de serviciu (utilizare). De fapt, o constructie care, in urma interventiei, poarta sarcinile de serviciu in mod diferit decat la inceput, inseamna ca este o alta con-structie. in acest caz, operatiunea a fost anulata, pe langa faptul ca structura arhitectonica ramane nealterata iar exteriorul este conservat; Un prim criteriu al adaptarii structurale este, deci, urmatorul: proiectarea unei interventii astfel incat sa sporeasca portanta ultima, aceasta reflectandu-se direct in cresterea sigurantei, dar, in acelasi timp, sa fie inerta in serviciu, conditie care nu influenteaza siguranta. Cine studiaza o constructie care a fost supusa unei interventii de restaurare structurala, o vede lucrand in modalitatile originare, cu exceptia circumstantelor care se repeta mai rar decat la o suta de ani. Aceste circum-stante sunt, in esenta, reprezentate de incarcaturi extreme sau de miscari seismice puternice. Numai in aceste situatii, la nivelul structurii se impune o inter-ventie, care ii va consimti apoi sa tolereze actiuni de exceptie. in momentul in care interventia se face simtita, structura se comporta intr-un mod nenatural. De altfel, acele comportamente care sunt straine de conceptia de la origini, ii permit constructiei sa supravietuiasca. 46 Dupa cum s-a mai precizat, constructia lucreaza in mod nenatural doar in perioade scurte de timp din viata sa, si anume, in urma unei interventii de restaurare structurala. Acest criteriu este pe deplin respectat de consolidarea in compozit, intrucat consolidarile din FRP sunt inerte in serviciu, intrand in actiune doar in situatiile extreme. in schimb, exemple in care starea de serviciu este alterata sunt inserarile de structuri din C.A. sau din otel in masa peretilor. Uneori, aceste interventii se reduc la golirea edificiului, cu pastrarea doar a fatadelor, fiind insa sprijiniti cu structuri ex-novo, cum, de altfel, va fi si intreaga parte interioara. Sau, placarea peretilor, caz in care zidurile (cortine) de acoperire tind sa substituie peretele placat. La fel si invelitorile din beton armat pe bolti, care redau calotei peretelui rolul de plafon. Sau, mai rau, sistemele de suspendare a boltilor, care sunt nereusite din punct de vedere mecanic. b) O interventie in adaptarea structurala are loc doar daca pastreaza tehnicile de constructie. De fapt, o con-structie care, in urma interventiei, nu prezinta tehnicile de constructie originare, este, in realitate, o alta con-structie. in acest caz, lucrarea a fost anulata, pe langa faptul ca straturile exterioare de tencuiala, frizele, con-solele, invelisul componentelor au fost conservate. Un al doilea criteriu de adaptare structurala este deci: proiectarea unei interventii de asa maniera incat sa mentina abilitatile constructive originare si, totodata, sa implice noi aporturi de materie care sa nu o compro-mita pe cea existenta. Acest criteriu este, din nou, pe deplin respectat de consolidarea in compozit, intrucat consolidarile din FRP se configureaza ca aporturi aditionale, care permit pastrarea componentelor originare in forma intacta. Exemple in care tehnicile de constructie se anuleaza, sunt golirile structurilor de la extradosul boltilor, pentru a face loc noilor aporturi, ca de altfel substituirea suprafetelor peretilor cu structuri ex-novo. Restaurarea structurala isi propune, deci, sa salveze atat ideea, cat si materia. Exceptii de la aceasta propunere le constituie atat imbatranirea naturala a cladirii, cat si efectele alterarii antropogene. Pot constitui exceptie eventualele interventii din contextul istoriei. Restaurarea structurala reteaza de la radacina dihotomia intre siguranta struc-turala si conservarea arhitectonica: urmarirea sigurantei, conform celor doua criterii expuse mai sus, garanteaza in mod automat conservarea, fara a fi necesara o alta punere in acord. continuare in pagina 48 È wRevista Constructiilor woctombrie 2009 Æurmare din pagina 46 Domeniul in care materialele compozite FRP au avut un rol major este reabilitarea si consolidarea structurilor din beton armat si din beton armat precomprimat. Pana acum cativa ani, utilizarea profilelor FRP era raspandita in primul rand in SUA si Japonia, care au inceput sa experimenteze primele aplicatii din necesitatea de a gasi solutii mai performante la atenuarea seismica compara-tiv cu tehnologiile traditionale care erau utilizate pana la acea data. Folosirea profilelor FRP permite, de fapt, asigurarea urmatoarelor avantaje: lRezistenta majora si rigiditate (de 10 ori mai rezis-tente decat otelul); lNici un surplus de greutate pe structura existenta, deoarece cantaresc extrem de putin (300 gr/m2 ÷ 500 gr/m2, in functie de materialele utilizate); lPosibilitatea de a executa interventia cu foarte mare rapiditate, fara intreruperea serviciului structurii (permite, deci, reducerea drastica a costurilor sociale ale interventiei); lDurabilitate marita chiar si in medii extrem de agresive; lConservarea geometriei originare a elementului consolidat (nu strica estetica si, in special, nu se maresc volumele si formele lucrarilor). Utilizarea profilelor FRP in vederea consolidarii si recuperarii structurilor in beton armat si in beton armat precomprimat raspunde in mod eficient urmatoarelor problematici: lCresterea capacitatii portante datorita variatiei des-tinatiei de utilizare sau adaptarii la norme; lRecuperarea structurilor deteriorate sau aflate intr-o evidenta stare de degradare, in vederea refacerii integritatii structurale si a durabilitatii sale; lAdaptarea si/sau reparatiile in urma unei miscari seismice; lErori de proiectare si/sau de realizare. Unul dintre avantajele principale ale acestei tehnologii este posibilitatea de proiectare a interventiei prin gasirea unor solutii viabile care le pot si eluda pe acelea mentionate in documentul de reglementare, atata timp cat eficienta lor poate fi dovedita prin rezultate 48 Spitalul judetean Brasov experimentale satisfacatoare. Datorita faptului ca toate sistemele de consolidare isi bazeaza principiul lor pe transferarea eforturilor prin aderenta, sau mai bine zis prin lipirea „colajului“ placa-tesaturi (a se vedea tehnolo-gia Pultrusi si FRP) de betonul elementului care urmeaza a fi consolidat, este fundamental sa se acorde o deosebita atentie acestui tip de ruptura. Mecanismul de rupere prin de-laminare este, de fapt, un mecanism fragil si astfel trebuie evitat sau, oricum, sa nu-l pre-ceada pe acela de rupere prin indoire sau prin taierea elementului consolidat. Principalele domenii de utilizare a profilelor FRP, in vederea consolidarii elementelor din CAsi CAP, sunt: Consolidarea la deformare: se realizeaza lipind una sau mai multe placi; cu alte cuvinte, unul sau mai multe straturi de tesaturi, la marginea aflata sub tensi-une a elementului ce urmeaza a fi consolidat. Daca acest lucru nu este suficient, este permisa instalarea lor si pe partile laterale, astfel incat tensiunea de lucru a FRP sa fie calculata la fiecare punct si nu doar la mar-ginea cea mai solicitata (i.e. mai indepartat de axa neutra). Pentru zonele supuse unui moment negativ al fortei este foarte raspandita si tehnologia NSM. lConsolidarea cu FRP permite cresteri ale rezis-tentei cu pana la 40% – 50% din rezistenta nominala a sectiunii de pornire. Pe de alta parte, reduce vectorii si ductilitatea sectiunii; lVorbim de eficienta interventiei doar in termeni de comportament in starile limita ultime. in starea de exer-citiu, fibrele prezinta, in majoritatea cazurilor, rate de solicitare aproape neglijabile; lPentru a garanta eficienta unei interventii de conso-lidare FRP, chiar si in exercitiu, se impune prezenta fibrelor, fie prin sisteme corespunzatoare de tensionare, (care, insa, se dovedesc a fi destul de costisitoare si inco-mode, ocupand prea mult spatiu), fie incercand ridicarea structurii, cu ajutorul unor pistoane hidraulice, urmand a fi descarcata odata cu incheierea lucrarilor. Astfel consoli-darea este eficienta si in conditii de exercitiu; continuare in pagina 50 È wRevista Constructiilor woctombrie 2009 Sprijinirea excavatiilor adanci cu micropiloti ancorati in teren SC UNDER CONSTRUCT SRL este inregistrata la Registrul Comertului din 2005. Domeniul sau de activitate este specializat pentru: lexecutia incintelor de excavatii la cladiri cu 1-3 niveluri de subsol (Bucuresti, str. Hatmanu Arbore si str. Aurel Vlaicu); lexecutia consolidarilor terasamentelor la Cai Ferate si Drumuri (linia CF Constanta – Mangalia); lexecutia consolidarilor fundatiilor de poduri prin injectare cu suspensie de ciment si silicat de sodiu (pod peste Trotus la Livezi, jud. Bacau, pod CF Ramnicu Sarat, jud. Buzau si pod peste raul Bistrita la Bacau); lexecutia fundatiilor podurilor si cladirilor asezate pe minipiloti cu o capacitate portanta calculata si verificata in situ de cca 40 tf. in localitatea Sinaia, intr-o zona delimitata de strada Aosta, a fost proiectat un ansamblu de doua imo-bile pentru realizarea carora erau necesare excavatii pana la 8 m adancime fata de cota strazii. Pentru sprijinirea sapaturii si punerea in siguranta a circulatiei pe strada s-a prevazut realizarea unui sir de minipiloti Ø178 mm, cu interax de 0,50 m, injectati cu suspensie de ciment (1.080 kg ciment/mc suspen-sie) si armati cu profil laminat IPN 120 cu lungimea adaptata terenului natu-ral si incastrarea in roca de baza (stratele de Sinaia) minimum 3,0 m.- niveluri de ancore pasive, in zonele in zonele in care adancimea exca vatiei H > 6,0 m s-au prevazut doua cu H < 6 m si H > 3,0 m s-a prevazut un singur nivel de ancora pasiva, iar in zonele cu H < 3,0 m nu au fost prevazute ancore pasive (vezi secti- unea caracteristica). Ancorele pasive s-au executat cu un unghi de inclinare de circa 30 0 fata desorizontala, cu un interaxiide 1,0 m i o lungime de 6,0 m, f nd armate cu 1 Ø32 mm PC 52. Deasupra minipilotilor, s-a executat o grinda de rigidizare cu dimensiunea 0,35 m x 0,60 m in trepte in functie de linia terenului. in zonele cu aflux intens de apa din versant, pentru a evita spalarea materialului fin, versantul a fost pro-tejat cu placa de beton de 20-30 cm grosime prevazuta cu barbacane. in total au fost executati, in perioada Septembrie 2007 – iulie 2008, 186 minipiloti si 127 ancore pasive. Imobilele in incinta reali-zata au fost finalizate. q Foto 1 Foto 2 SC UNDER CONSTRUCT SRL Sediu social: Str. Gheorghe Missail nr. 77 A, Sector 1, Bucuresti Punct de lucru: Bd. Carol I nr. 29, etaj 2, Sector 2, Bucuresti Tel: 021.315.99.71; Fax: 021.315.54.62 E-mail: office@underconstruct.ro; www.underconstruct.ro wRevista Constructiilor woctombrie 2009 Fig. 1 Persoane de contact: dr. ing. Petre Cernea – director general 0724 / 251.305 ing. Felix Scvortov – director tehnic 0723 / 589.257 49 Æurmare din pagina 48 lPentru realizarea unui proiect bun, este esential sa va asigurati ca sectiunea consolidata atinge starea limita ultima in urma apasarii cls si nu in urma ruperii profilelor FRP (mecanism considerat fragil fata de cel al apasarii cls). in orice caz, orice mecanism de de-laminare prematura trebuie inlaturat prin utilizarea unor lungimi corespunza-toare de ancorare sau a unor sisteme pentru ancorarea placilor (ancorarile mecanice nu sunt utilizabile), ca de exemplu infasurarile in forma de „U” aplicate la extremi-tatile consolidarii. Consolidarea la taiere: se realizeaza lipind unul sau mai multe straturi de tesatura pe lateralele elementului care urmeaza a fi consolidat, sau utilizand profile de bara montate la suprafata, cu ajutorul tehnologiei NSM. Experimentele au demonstrat eficienta mai mare a con-solidarii prin taiere cu NSM fata de wet-lay-up, datorita unei suprafete mai mari de aderenta si usurintei mai mari de a inclina barele fata de tesaturi. lFasiile (benzile) pot fi aplicate in mod asemanator cu cadrele de fixare (staffe), discontinuu sau continuu, cu fasii adiacente una alteia; lEficienta consolidarii este cu atat mai mare cu cat mai multe fasii rezulta perpendiculare pe fisurile taierii; din motive practice insa, aplicarea fasiilor FRP se face in paralel cu cadrele de fixare. Uneori, pentru a spori efi-cienta consolidarii, acestea sunt instalate inclinate, rezultand costuri mai mari de instalare; lAplicarea fasiilor se poate face doar pe laterale, in forma de „U” sau poate fi o infasurare completa; lConsolidarea la taiere este utilizata, de multe ori, pentru ancorarea consolidarii la indoire; lin consolidarea la taiere se acorda o deosebita atentie efectuarii calculului lungimii de ancorare. Daca din diferite motive de constructie, lungimea calculata nu poate fi garantata este necesar sa se adopte solutii de ancorare a fasiilor fara, insa, a recurge la sisteme de ancorare mecanica ce ar putea compromite eficacitatea consolidarii. Izolarea (prin placare) stalpilor: are loc infasurand stalpul cu unul sau mai multe straturi de FRP. Aceasta izolare are avantajul de a spori atat rezistenta ultima la deformare sub presiune cat si ductilitatea elementului. lPentru a obtine o placare eficienta, fibrele vor fi aplicate perpendicular pe axul elementului; lEficacitatea izolarii este mai mare in cazul sectiu-nilor circulare si scade pe masura ce se trece de la o sectiune patrata la una dreptunghiulara. in cazul sectiu-nilor dreptunghiulare, cu raportul laturilor mai mare de 1:2, eficacitatea consolidarii nu este dovedita. lLa aplicarea fasiilor pe sectiunile patrate sau dreptunghiulare, muchiile vor fi rotunjite, pentru a reduce concentratia de efort in acele zone si totodata, pentru a evita posibilele rupturi premature ale fibrelor FRP; lPlacarea poate fi realizata in mod continuu pe intreaga coloana sau in mod discontinuu. in acest ultim caz eficienta izolarii pe sectiune este mai redusa. 50 Avantajele tehnologiei consolidarii structurale pe baza de FRP sunt: lTimp scurt de aplicare. Consolidarea cu FRP (Fiber Reinforced Polimers) reduce timpul de lucru in maniera drastica in comparatie cu tehnicile traditionale; lCosturile globale inferioare in comparatie cu tehnicile traditionale, datorate, in special, timpului de realizare a lucrarii; lin general, nu este necesara abandonarea edifi-ciului de catre cei care il ocupa (decat daca starea con-structiei reprezinta un pericol). Este un aspect important, atat pentru clientii publici, cat si pentru cei privati, care nu trebuie sa se confrunte cu incomoditatea si costurile unei eventuale mutari! Un alt exemplu poate fi cel al traficului automobilistic sau feroviar pe un pod, trafic ce nu trebuie intrerupt sau, unde este cazul, intrerupt doar pentru un timp scurt; lFRP au o greutate mica, oferind aceleasi propri-etati structurale ca si fierul, otelul si betonul, doar cu mai putine probleme de proiectare, realizare si transport. Aceste materiale, construite dintr-o matrita polime-rica intarita cu fibra continua de carbon, sticla sau caramida, constituie o perfecta uniune intre inalta carac-teristica mecanica si un volum mic de utilizare. Avantajele oferite de folosirea benzilor din fibra de carbon sunt caracterizate prin: lTenacitate ridicata; lRezistenta foarte mare la tractiune; linalta durabilitate; lAdaptabilitate la forme complexe si neregulate; lRezistenta la umiditate si la atacul substantelor alcaline. Aceasta reprezinta o veritabila si inovativa tehnologie pentru consolidarea structurala de: lGrinzi de rezistenta din beton armat; limbracarea sau incercuirea stalpilor de rezistenta; lCresterea rezistentei la arcuri, bolti si panouri. Una dintre cele mai importante lucrari de consolidare cu fibre compozite din Romania a fost realizata la Spitalul Judetean de Urgenta din Brasov, o cladire cu 6 etaje si o suprafata de 3.500 mp. Firma ECT (www.ect.ro) a proiectat si a executat lucrarea al carei scop final a fost adaptarea cladirii la normativa seismica. Lucrarea a durat 6 luni si a avut in vedere mai multe elemente structurale ale edificiului: Adaptarea diafragmelor care constituiau ele-mente importante. (A fost vorba de marirea armaturilor prezente in diafragma). Operatiunea a constat in dis-punerea unei tesaturi unidirectionale avand o latime 20 de cm, cu un numar de straturi ce au rezultat din calcule. Distanta inter-axiala intre benzi a fost mai mica sau egala cu un metru. Interventia trebuia efectuata pe cele doua laturi ale diafragmei, astfel incat sa aiba capaci-tatea de sustinere in momentul seismic, in diferite wRevista Constructiilor woctombrie 2009 directii. tesaturile au fost prinse cu ajutorul unor anco-raje (pentru a se evita problemele de de-laminare) care au fost introduse la extremitati prin tehnica tesaturii rasucite. Consolidarea extremitatilor diafragmelor (bulbi). La extremitatile diafragmelor erau prezente elemente mai rigide, numite bulbi. Acestea fiind armate cu bare din otel tip sept, s-a impus o alta armatura aditionala, care s-a realizat prin aplicarea straturilor de tesatura din CFRP (Carbonium Fiber Reinforced Polimers) pe locul respectiv, urmarindu-se geometria prezenta. Numarul de straturi a fost individualizat prin calcul, cu scopul de a imbunatati distribuirea mai omogena de tensiuni tan-gentiale si torsionarea intre extremitatile diafragmei si bulbii perimetrului exterior. in concluzie, s-a placat o tesatura cuadri-axiala cu un gramaj de 600 g/mp care sa inveleasca mai bine geometriile prezente. Pentru a evita problemele de de-laminare, tesaturile au fost ancorate cu ajutorul unor cuie batute la extremitati, prin tehnica tesaturii rasucite. Adaptarea grinzilor perimetrale la solicitarile seismice. Grinzile perimetrale supuse actiunii seismice au evidentiat necesitatea de a mari armaturile prezente, atat in zona de sustinere, cat si in cea de mijloc. Inter-ventia a fost diferita din motive geometrice de localizare prin realizarea unei placi la intrados, care s-a pregatit in laborator, avand o latime 12,5 cm si un numar de 4 tesa-turi. La extrados, s-au aplicat pe locul respectiv o serie de tesaturi laminate cu o latime de 20 cm, ancorate la extremitati printr-o nituire diagonala, introdusa in bulbul perimetral. Adaptarea si reducerea deformarii placilor dintre etaje. Delimitarile dintre etaje au fost realizate din placi, cu o dimensiune preponderenta una fata de cealalta. O astfel de geometrie determina, in functie de sarcinile seismice, un vector considerabil si la deformare. Arma-tura de consolidare a placii se realizeaza dintr-o serie de fasii de tesaturi aplicate unidirectional, avand o latime de 20 cm si, totodata, un numar de straturi determinat prin calcul. Distanta inter-axiala dintre fasii este mai mica sau egala cu un metru. ECT este o societate comerciala cu capital roma-nesc care executa, printre altele, lucrari de consoli-dare cu fibre compozite (carbon, sticla, kevlar). Consolidarea structurii de rezistenta pe baza de fibre compozite se adreseaza cladirilor rezidentiale, administrative, spitalelor, scolilor, monumentelor istorice si lacaselor de cult. Lucrarile sunt executate conform tehnicii moderne utilizate in intreaga Europa, iar personalul companiei a urmat stagii de scolarizare externa. Sistemul ECT a fost agrementat in Romania de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei. q Sisteme complete din aluminiu pentru rulouri exterioare si porti de garaj ing. Carmen PASCU, ALUPROF SYSTEM ROMANIA SRL Fiecare dintre noi ne dorim sa avem un camin unde sa ne simtim in siguranta, sa ne relaxam, un loc unde sa revenim cu placere dupa o zi de munca. Compania Aluprof System Romania doreste sa ofere clientilor sai toate avantajele unui astfel de camin. in acest sens, au fost concepute sisteme complete din aluminiu pentru rulouri exterioare si porti de garaj. Datorita constructiei lor inteligente, din materiale rezistente, avand un design atragator, sistemele de rulouri exterioare din aluminiu Aluprof asigura protectie impotriva oaspetilor nepoftiti, dar si o buna izolare termica si fonica. Totodata, ele fac posibila scaderea costurilor cu incalzirea iarna, iar vara asigura racoare si semiintuneric. Datorita esteticii deosebite, a faptului ca pot fi executate intr-o gama foarte variata de dimensiuni si culori (toata gama RAL si imitatii de lemn) rulourile exterioare pot fi utilizate atat pentru locuinte cat si pentru cladiri de birouri, restaurante sau spatii comerciale. Firma Aluprof System Romania ofera trei sisteme din aluminiu pen-tru rulouri exterioare: SK (in doua variante ale casetelor: cu unghi de 450 si Owal), SKN si Integro. Cel mai des utilizat sistem dintre cele amintite este SK cu varianta casetei cu unghi la 450. Profilele de lamela PAU 37, PA 37 si PA 39 sunt recomandate pentru locuinte, datorita inaltimii nu prea acestei grupe se datoreaza faptului ca sunt folosite in mii de case din intreaga Europa. Lamelele PA 40 si PA 45 sunt destinate utilizarii la rulouri pentru ferestre, nise ale usilor precum si pentru vitrine de dimensiuni medii. Profilele acestea sunt mai inalte si mai groase decat cele enumerate mai sus, de aceea sunt mai stabile. Alte dimensiuni de profile, desti-nate utilizarii in rulouri pentru feres-tre largi, usi sau vitrine sunt PA 52 si PA 55. in mod special, trebuie sub-liniat faptul ca profilul PA 52, datorita parametrilor extraordinari de rulare a mari si a formei zvelte a profilelor, profilelor din aceasta clasa, face dar si pentru ca incap cu succes in posibila utilizarea lui in cutii de cutii cu dimensiuni mici. Succesul 54 dimensiuni mici. wRevista Constructiilor woctombrie 2009 Datorita diferitelor tipuri de profile Materialul de baza este tabla de Indiferent de sezon, rulourile si a gamei largi de culori pe care aluminiu imbogatita, care indepli- exterioare din aluminiu Aluprof asi- firma Aluprof le ofera, pot fi constru-ite rulouri exterioare din aluminiu care indeplinesc atat functii estetice cat si de utilizare. Toate profilele enumerate mai sus detin Certificatul de Calitate nr. 0114/02 care face posibila notarea produselor cu semn de constructie. neste normele de calitate ale normelor europene EN 1396. Tabla este acoperita cu doua straturi de lac si se caracterizeaza printr-o inalta rezistenta la frecare si la acti-unea agentilor atmosferici. Spuma poliuretanica utilizata la umplerea profilelor asigura rulourilor o buna izolare termica si acustica. gura un climat confortabil in caminul dvs., protejand, in acelasi timp, intimitatea. Din acest motiv, dorim sa venim in intampinarea clientilor nostri, pentru a-i ajuta sa-si amenajeze caminul de asa maniera incat acesta sa fie cat mai confortabil si mai primitor. q Pentru o noua lege privind activitatile din constructii dr. ing. Felician Eduard loan HANN – presedintele COMISIEI NAtIONALE COMPORTAREA IN SITU A CONSTRUCtIILOR (CISC) Am primit o veste imbucuratoare: la toamna, Guvernul Romaniei, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei si Inspectoratul de Stat in Constructii vor propune Parlamentului Romaniei spre dezbatere un proiect de lege privind „domeniul constructii“, care sa produca o schimbare in bine a cadrului legislativ creat prin Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii. Avand in vedere participarea Inspectoratului de Stat in Constructii la elaborarea proiectului de lege si cunoscand incercarile de revizuire a acestei legi (elaborate, de altfel, tot de reprezentantii sai, prin propuneri nereusite – ultima fiind proiectul asa-zisului „Cod al Constructiilor“, un mamut de prevederi, in mare parte inutile, super-birocratice si comasate fortat – din fericire neaprobate), revin cu sugestiile mele din ultimii ani, spre a da o mana de ajutor celor ce se vor ocupa de aceasta problema. incep cu cateva observatii de principiu, sau, mai bine zis, de bun simt. Legea ce urmeaza a fi elaborata este o lege cu caracter social, care se adreseaza unor oameni, spunandu-le ce trebuie sa faca pentru a se incadra in societatea existenta, respectand cerintele ei. Cu alte cuvinte, noua lege ar trebui sa arate ce trebuie sa respecte, in activitatile lor, participantii la realizarea si utilizarea constructiilor de orice fel, pentru ca acestea sa satisfaca asteptarile beneficiarilor. Noua lege ar trebui sa fie scurta, clara si precisa, fara divagatii si consideratii inutile (istoric sau teorie), astfel incat adresantul sa inteleaga usor ce trebuie sa faca spre a fi in concordanta cu cerintele ei. Orice ambi-guitate in formularea prevederilor legii trebuie exclusa, spre a nu da posibilitatea unor interpretari diferite. Terminologia folosita trebuie sa fie univoc inteleasa si bine definita, chiar prin locul si semnificatia date prin text. Se pune intrebarea: de ce trebuie inlocuita actuala lege nr. 10/1995, privind calitatea in constructii? Pe scurt, iata principalele motive: lde fapt, legea nu prevede calitateain constructii, ci modul de asigurare a ei prin diverse activitati ale celor vizati; lprezinta erori de aliniere la prevederile europene, prin modul de prezentare a cerintelor beneficia-rilor drept limitate si obligatorii; lprevederile sale vizeaza cladirile si ignora constructiile speciale (cai de comunicatii, hidrotehnice, edilitare s.a.); ladmite, in mod nejustificat, exceptii de aplicare; lprevede atributii pentru participantii la realizarea si utilizarea constructiilor, precum in vechiul sistem de stat, omitand sau neglijand rolul acestora in noua economie de piata capitalista; lstabileste monopolul controlului de stat, prin Inspectoratul de Stat in Constructii si suprima rolul autoritatilor publice descentralizate locale; linstituie un sistem de sanctiuni complicat si inefi-cient, care deschide posibilitatea manifestarii coruptiei in aplicarea, sau neaplicarea, lor; 56 llipseste suportul teoretic, firul calauzitor, care sa coaguleze prevederile legii in jurul unui scop logic, justi-ficat si, in acelasi timp, mobilizator; lterminologia folosita nu este nici unitara si nici consecventa, tocmai din cauza lipsei conceptului teo-retic care sa cimenteze intregul; lin forma actuala nu are corespondent in nici o tara din lume. in consecinta, cum ar trebui sa arate noua lege? lSa se bazeze pe conceptul de aptitudini pentru exploatare a constructiilor, prin care se intelege ansam-blul calitatilor acestora, calitatea lor globala. Avand aceasta intelegere a realitatii, se poate defini scopul fundamental al tuturor activitatilor din constructii ca fiind realizarea si pastrarea unor constructii apte pentru exploatare, conform destinatiei functionale a fiecareia in parte, pe toata durata de serviciu pre-vazuta. lSa precizeze activitatile din constructii a caror conditionare, prin prevederi legale, sa asigure realizarea scopului propus. Activitatile care ar trebui conditionate prin lege ar fi: activitatile principale, creatoare si pastratoare ale con-structiilor, respectiv conceptia si proiectarea, executia si monitorizarea comportarii in situ a constructiilor (urmarirea, interventiile si activitatile auxiliare, sustinatoare ale celor principale, respectiv cercetarea, invatamantul, consul-tanta/asistenta tehnica/agrementarea, controlul public, asociatiile profesionale si media). Conditionarea ar consta din obligarea la respectarea regulilor considerate drept necesare pentru atingerea scopului propus si s-ar referi la aspectele tehnice ale existentei constructiilor, precum si la cele economico-organizatorico-financiare si deontologice. Cum fiecare activitate mentionata reprezinta, practic, cate o ocupatie distincta in cadrul profesiei, ar trebui sa existe si un standard ocupational, corespunzator fiecareia si un cod deontologic adecvat. continuare in pagina 58 È wRevista Constructiilor woctombrie 2009 Æurmare din pagina 56 lSa prevada un sistem de control public, care sa se rezume la doua faze: autorizarea executiei si monitori-zarea comportarii in situ a constructiilor sub aspectul sigurantei publice si a calitatii mediului. Masurile preventive pentru asigurarea aptitudinii pentru exploatare a constructiilor sunt cuprinse in prevederile privind proiectarea si executia (verificatori, responsabili, incercari etc.), a caror respectare se verifica in momen-tul autorizarii, urmand ca pe parcursul exploatarii con-structiilor sa se monitorizeze comportarea lor prin urmarire si interventii. Acest control public ar reveni autoritatilor publice locale – cele mai interesate si, totodata, in contact mai direct, cu problemele pe care constructiile si activitatile ce le adapostesc creeaza mediul de viata al cetatenilor din zona lor de administratie. Inspectorii ar fi de teren si ar raspunde de sesizarea si raportarea neregulilor, dar si de propunerea masurilor de interventie si urmarirea realizarii lor in teritoriul repartizat spre monitorizare. Ar exista, astfel, posibili-tatea crearii unor banci de date care sa ofere suportul necesar adoptarii unor masuri de perspectiva: imbunatatirea gestionarii, prin stabilirea prioritatilor, imbunatatirea prescriptiilor tehnice, furnizarea de teme de cercetare si asa mai departe. lSa prevada masuri de stimulare economico-finan-ciara pentru respectare legii, creand avantaje celor corecti (la asigurare, la licitatii, la contractare, la acre-ditare, la reprezentare s.a.), iar masurile punitive sa vizeze situatii foarte clar precizate, care reprezinta aten-tate la siguranta publica si calitatea mediului). Ar trebui sa nu se uite ca noi construim o societate bazata pe o economie de piata capitalista, in care functioneaza legea cererii si ofertei, sustinuta de con-curenta, societate in care se plateste ce este mai bun, in care ofertantul raspunde pentru calitatea marfii oferite si poate fi tras la raspundere prin justitie. in aceste conditii, nu este nici normal si nici eficient sa se cheltuiasca banul public pe o institutie de control centralizat de stat. lSa adopte, in mod consecvent, intelesul unor termeni care joaca un rol important in cadrul textului, precum: profesie-ocupatie, calificare-competenta, atestare-certi-ficare, autorizare-acreditare, performanta-calitate, cerinta-conditie, omologare etc.; lSa se delimiteze clar domeniul constructii, cu activitatile sale, de alte domenii, precum: amenajarea teritoriului (a se vedea Codul Constructiilor). Domeniul constructiilor ar trebui sa cuprinda specia-litatile ce pot fi accesate in pregatirea de nivel superior (universitati, facultati, colegii) si care se stabilesc de comun acord cu ministerul de resort. Cred ca asemenea specialitati sunt: constructii civile, industriale si agro-zootehnice (CCIA), constructii de cai de comunicatii si transport (CCCT), constructii hidrotehnice, hidroamelioratii si edilitare (CHHE), arhi-tectura, utilaje de constructii, instalatii de constructii si economia constructiilor. Tot aici, ar trebui stabilite titlurile licentiatilor in con-structii: inginer-subinginer sau inginer diplomat-inginer colegiu. Personal, cred ca prima varianta, cea traditio-nala, ar merita sa fie pastrata, posesorul putand adopta 58 titulatura echivalenta tarii in care, eventual, ar profesa ori s-ar prezenta. lSa se renunte la ideea ca o lege este cu atat mai buna, cu cat este mai stufoasa. Din contra! Legea tre-buie sa fie scurta, clara si precisa, redactata in termeni care sa nu necesite schimbari dese. Sa nu se uite ca tre-cerea unei legi sau a modificarilor unei legi prin Parla-ment este o operatiune greoaie care necesita mult timp. De aceea, nu trebuie introduse in lege denumiri actuale concrete (de exemplu: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei), care ar putea sa se schimbe, cum, de altfel, s-a si intamplat (MLPDT, ACTL), ci denumiri generice (de exemplu: Autoritatea responsabila de coordonare in constructii) si nici la valori absolute (de exemplu: 10.000 Lei) si nici valori relative (de exemplu: X% din…). Exista suficiente posibilitati de detaliere a unei legi: norme de aplicare, ordonante guvernamentale, reglementari. Toate aceste idei au fost expuse si reluate de foarte multe ori in publicatiile de specialitate din tara noastra, precum: Revista Constructiilor, Drumuri si Poduri, Complet Construct, Constructii Romania etc.; de asemenea, la Conferintele Nationale (cu participare internationala) „Comportarea in situ a Constructiilor“ (17 editii, incepand din 1976), precum si la conferinte internationale (Paris, Rio de Janeiro). A existat insa si informarea directa a ministerului de resort si a Inspectiei de Stat in Constructii, carora le livrez, de mai multi ani, gratuit, Buletinul Infor-mativ „CisC“ al Comisiei Nationale Comportarea in situ a Constructiilor (CNCisC), trimis, de altfel, si la universitati, la Biblioteca Nationala, la Uniunea Asociatiilor Inginerilor Constructori din Romania si la multi altii, fara a starni o reactie cat de cat semnificativa. Abia anul acesta, dupa ce m-am adresat Presedintelui Romaniei, presedintilor Camerelor Parlamentului, premierului si ministrului de resort din Guvernul Romaniei, inginerilor constructori care sunt deputati sau senatori, sefilor principalelor partide politice aflate in campanie electorala, am primit cateva semnale de luare la cunostinta si, sa spunem, oarecare interes din partea presedintelui senatului, a presedintelui comisiei pentru administratie publica, organizarea teritoriului si protectia mediului din senat, a secretariatului comisiei de relatii publice a guvernului si a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei. Asa am aflat de intentia introducerii in parlament a noii legi privind domeniul constructiilor. Sper ca propunerile mele, expuse in suficient de multe ocazii, sa gaseasca, in sfarsit, ecou in randul inginerilor constructori, a autoritatilor centrale si locale din tara noastra si a populatiei; sa nu uitam ca fondul construit constituie bogatia principala a tarii, iar constructiile sunt suport si adapost pentru toate activitatile cetatenilor acestei tari. Sper, de asemenea, ca proiectul noii legi sa fie supus, din timp, dezbaterii publice, nu numai intr-un cerc restrans de specialisti fideli, dar si publicului larg, direct interesat, in calitate de utilizator de constructii in realizarea unui cadru legislativ adaptat timpurilor pe care le traim. q wRevista Constructiilor woctombrie 2009 Tehnologii moderne de realizare a structurilor de lemn STRUCTURI DE PLANªEE (I) ing. Daniel PAªCU – director general SC PASCONMAT CONSTRUCT SRL SISTEMUL GRINZII Grinzile cu zabrele de pardo-CU ZaBRELE CU TaLPI PLATE seala PosiStrut ofera urmatoarele Grinda cu zabrele PosiStrut avantaje asupra grinzilor solide: este, poate, cel mai bine descrisa ca lCanalele si conductele elec- fiind o grinda a inimii de grinda. Ea trice pot fi traversate printre talpi si este destinata unei grinzi cu zabrele lMaterialul de tavan poate fi paralele. Totusi, ea nu este o simpla fixat direct la talpile inferioare ale grinda a inimii de grinda deschisa, inimi de grinda; legate cu o franghie avand corzi grinzii cu zabrele; l Deschiderile mai mari pot fi obtinute mai usor cu grinzile cu deoarece grinda cu zabrele PosiStrut are caracteristici speciale, care o fac zabrele de pardoseala decat cu diferita de restul. grinzile de lemn solide, creand Spre deosebire de grinda cu suprafete deschise mari; zabrele de lemn conventionala, lPeretii portanti interiori pot fi talpile de lemn pe grinda cu zabrele redusi sau eliminati; PosiStrut sunt plane, cu o suprafata lProblemele de contractie intal- nite uneori de catre grinzile de lemn tare, verde, pot fi reduse sau eliminate; Au greutate mica si sunt usor de manevrat. orizontala larga. Aceasta face ca grinda cu zabrele PosiStrut sa fie mai puternica si mai rigida decat grinzile cu zabrele conventionale. l Suprafata sa larga face fixarea par- Constructia de pardoseala este o suprafata majora a aplicatiei PosiStrut. doselii mai usoara, din moment ce asigura latime ampla pentru a imbina captuseala pardoselii in tim- chideri clare, de lai patru la opt metri, pul instalarii si pentru a reda grinda se poate folosi grinda cu zabrele cu zabrele, mult mai stabila. PosiStrut. Oriunde pardosel le necesita des- Fig. 1 62 PosiStrut se potriveste ideal la planseele comerciale care necesita, de obicei, deschideri mai mari si sarcini mobile mai grele decat par-doselile domestice. De fapt, cu cat este mai mare deschiderea si adancimea grinzii cu zabrele, cu atat mai mult devine mai competitiva grinda PosiStrut. Grinzile cu zabrele PosiStrut sunt solutia ideala pentru capriorii cu deschidere larga, mai ales acolo unde sustin invelitoare cu tigle si/sau tavane care necesita componente de sustinere cu deschidere apro-piata. Grinzile cu zabrele PosiStrut pot fi utilizate, in mod economic, la 600 sau 900 interax. Acest lucru per-mite utilizarea de astereala groasa, clasificata dupa marime, in mod con-ventional fara componentele secun-dare. PosiStrut poate fi utilizat, de asemenea, la constructia portalurilor pentru incintele agricole mari. Panele PosiStrut, pe constructiile portalului de otel, ofera o alternativa excelenta la sectiunile de otel deformate. Ele sunt usor de manuit si de fixat. Sunt, de asemenea, realizate la comanda, fiind stabile si usor intarite. Grinzile cu zabrele PosiStrut sunt usor de manuit, datorita greutatii reduse. Cantarind aproxi-mativ 5,5 Kg pe metru, ele sunt in mod semnificativ mai usoare decat o grinda din lemn masiv de 300 mm x 50 mm, care cantareste 11 Kg pe metru. Constructorii care au utilizat grinzile cu zabrele PosiStrut afirma ca ele sunt mai usor de ridicat si, prin urmare, de instalat. PosiStrut este renumita, de asemenea, pentru stabilitatea sa. Aceasta va sta dreapta, nu va solicita contravan-tuire temporara si nu se va indoi lateral, cum au tendinta sa faca grinzile sau subgrinzile subtiri. wRevista Constructiilor woctombrie 2009 Grinzile cu zabrele PosiStrut sunt convenabile, pentru a fi insta-late. in cazul lor, nu este necesara nici o consolidare in unghi sau solida. Este necesar doar un dulap fixat cu cuie la inima de grinda verti-cala de lemn, la 2500 centru. Con-travantuirea cu acest dulap, care este unica la sistemul PosiStrut, reduce lovitura puternica (impin-gerea, saritura) gasita, in general, la pardoselile cu deschideri lungi, prin distribuirea sarcinilor dinamice, la grinzile cu zabrele adiacente. Utilizarea contravantuirii asezate perpendicular pe grinzi elimina, in mod efectiv, scartaitul pardoselilor, prin reducerea miscarii relative in grinzile cu zabrele adiacente. Grinzile cu zabrele PosiStrut au o suprafata larga care face mai usoara fixarea podelei. De aseme-nea, ele permit imbinarea panoului pardoselii fara a dubla sau grupa grinzile. Cu PosiStrut o contravan-tuire temporara nu este solicitata pentru ca ea poate fi pur si simplu plasata in pozitie. Grinzile cu zabrele PosiStrut sunt realizate la comanda, ceea ce elimina nevoia de taiere sau ando-care pe santier. Utilizand programul de calculator MiTek 20/20, structura de pardoseala este asezata auto-mat, iar grinzile cu zabrele sunt tehnologizate luand in considerare suporturile interne si conditiile de incarcare speciale. Aceasta face ca PosiStrut sa fie un sistem ingineresc de pardoseala, cu ade-varat special. Grinzile cu zabrele PosiStrut sunt fabricate in dispozitive de prindere cu precizie, ceea ce asigura ca sunt drepte si adevarate. in caz ca sunt solicitate, ele pot avea o cantitate nominala de incovoiere. Faptul ca grinzile cu zabrele PosiStrut sunt fabricate din lemn uscat in cuptor face ca ele sa fie uni-forme si in adancime. Aceasta asi-gura nu numai o suprafata de pardoseala plata, dar elimina si munca suplimentara pentru a obtine un tavan plat. Deoarece PosiStrut este o con-structie cu inima de grinda deschisa, canalele de climatizare a aerului cu diametru mare pot fi filetate conve-nabil prin grinzile cu zabrele. PosiStrut este, deci, economic. in orice proiect de constructie, eficienta este o problema importanta iar cu PosiStrut se pot economisi bani atat la materiale cat si la ma-nopera pe santier. PosiStrut este fabricat in dimensiuni nominale de 200, 250, 300 si 400 milimetri. Conceptul PosiStrut este un sis-tem structural eficient si inovator, care asigura o solutie practica si economica pentru multe proiecte de constructii. Calitatile PosiStrut au oferit constructorilor posibilitatea sa aleaga o asemenea solutie pentru pardoseala si pentru acoperis. PosiStrut are, deci, raspunsul la necesitatile de constructie specifice. (Continuare in numarul viitor) Durabilitatea naturala a lemnului din constructii (I) drd. chim. Mariana PRUNa – sef Laborator de Protectia Lemnului, Institutul National al Lemnului Datorita raspandirii sale pe arii extinse in toate zonele geografice, sub o mare varietate de specii, lemnul l-a insotit pe om in diverse stadii de existenta si evolutie, in satisfacerea unor nevoi vitale, materi-ale, spirituale si, indeosebi, pentru realizarea constructiilor de locuit. De la arborele din padure pana la produsul finit, lemnul, prin proprietatile sale anatomice, fizico-chimice si mecanice, este o bioresursa favorabila intretinerii vietii pe pamant. Pentru om, lemnul reprezinta un material utilizat in mai toate domeniile sale de activitate. Sub aspectul functionalitatii, lemnul este regenerabil, ecologic, ieftin, usor, placut si calduros, oferind cadrul natural pentru confort si siguranta. Utilizarea lui in constructii este benefica pentru mediul inconjurator. Nu trebuie uitat, insa, ca lemnul corecta a tipurilor constructive, a are durabilitate naturala scazuta, structurilor si materialelor necesare proprietate care ii limiteaza durata pentru realizarea unei constructii de utilizare. Este un material peri- sanatoase, durabile si frumoase. sabil, higroscopic si combustibil, Lemnul destinat utilizarii sau fiind expus la diverse riscuri de dete- montat in constructii, este expus riorare sub actiunea factorilor bio- intr-o prima etapa la alterari cromatice, logici, climatici si a surselor de urmate de reducerea proprietatilor modificare dimensionala prin umflare mecanice, pana la deteriorari majore sau contragere, risc de incendiu). Astfel, rezistenta biologica scazuta a lemnului dupa taierea arborelui este aprindere (risc de biodegradare, de care necesita inlocuirea acestuia. Cresterea durabilitatii naturale a lemnului presupune aplicarea si respectarea unor masuri de pro- o consecinta a incetarii functiilor sale tectie si conservare pornind de la vitale, etapa in care lemnul sufera etapele de exploatare si prelucrare pierderi masive de apa, rezultand conditii optime de instalare a primara, transport si depozitare, atacurilor biologice si a efectelor pana la punerea in opera si intretinerea curenta a lemnului din cauzate de uscarea necontrolata. constructii. De asemenea, trebuie sa Prin masuri adecvate de exploatare se tina cont de rolul arhitectului si al si conservare, pe perioada depo-constructorului, care pot oferi, prin zitarii si transportului bustenilor, proiectare, solutii pentru alegerea respectiv a cherestelei, se pot obtine Tabelul 1 64 efecte pozitive de stabilizare dimen-sionala si fitosanitara, cu consecinte favorabile asupra calitatii lemnului in perioada de utilizare. Limita (durata) de rezistenta a lemnului la actiunea agentilor bio-logici este cunoscuta sub denumirea de durabilitate naturala si este o caracteristica a fiecarei specii forestiere, in functie de modul de expunere (conditiile de utilizare) si riscul de atac biologic. Preocupari privind clasificarea durabilitatii naturale a lemnului au avut de-a lungul timpului o serie de specialisti in domeniul studiului, pro-tectiei si conservarii lemnului, dintre care, cel mai reprezentativ este cel al prof. S. I. Vanin, facut in anii ’50, care arata ca, in conditii favorabile, lem-nul se poate pastra mult timp fara a putrezi si fara a se distruge. Acesta a intocmit o prima scara sub forma unor tabele de durabilitate a lemnu-lui utilizat in aer liber, in apa sau in locuri uscate. Pe aceasta scara, durabilitatea naturala a tuturor speci-ilor lemnoase enumerate este rapor-tata la stejar, a carui durabilitate s-a luat egala cu 100 (tabelul 1). Pe langa scara relativa a durabi-litatii lemnului, au mai existat incer-cari de intocmire a unor scari absolute ale durabilitatii; din acest punct de vedere merita atentie scara wRevista Constructiilor woctombrie 2009 in care sunt date cifrele durabilitatii lemnului diferitelor specii, utilizat in aer liber si in incaperi inchise, la umiditate constanta si variabila (tabelul 2). Durabilitatea lemnului a fost cer-cetata si in cazul cand acesta este asezat pe sol. Astfel, exista date asupra duratei de serviciu a tra-verselor (tabelul 3). Toate cifrele cu privire la durabili-tatea lemnului au un grad de precizie redus, intrucat nu au fost obtinute prin experimentari precise, ci pe baza prelucrarilor statistice a unor date foarte variate, culese la cercetarile duratei de serviciu a lemnului folosit in constructii si caile ferate. Pentru a obtine date suficient de precise asupra durabilitatii lemnului in aer, in apa sau in pamant trebuie efectuate incercari fundamentate pe o metoda speciala, tinand seama de omogenitatea materialului luat pentru incercari. De mare actualitate si importanta este determinarea durabilitatii naturale si criteriile de clasificare a speciilor Tabelul 2 Tabelul 3 lemnoase pe baza acestui indicator. de exploatare sau clase de risc de De asemenea, importanta practica a atac biologic, neprotejate sau cu un acestei clasificari in determinarea tratament de protectie. utilizarii speciilor lemnoase in clase (Continuare in numarul viitor) Betonul autocompactant – noi orizonturi prof. univ. dr. ing. Nicolae FLOREA, drd. ing. Ciprian ASaVOAIE, drd. ing. Sergiu CaLIN – Universitatea Tehnica „Gh. Asachi“, Iasi Necesitatea obtinerii unor betoane durabile care sa poata umple bine formele, fara mijloace energice de compactare, a fost rezolvata prin utilizarea aditivilor fluidizanti si apoi superfluidizanti. Totusi, betoanele fluide prezentau pericolul segregarii. Obtinerea betoanelor autocompactante (BAC) [self compacting concrete (S.C.C)] reprezinta o noua descoperire, betonul fluid care nu segrega si nici nu musteste. Betonul autocompactant este un beton cu compozitie bine determinata care, in stare proaspata, curge sub propria greutate, umple cofrajul, indiferent de forma acestuia si atinge factorul maxim de compactare fara a necesita vibrare, oricare ar fi configuratia armaturii in sectiune. Fluiditatea si rezistenta la segregare a betonului autocompactant confera acestuia omogenitate ridicata, in conditiile in care volumul de aer oclus in beton este minim. BAC este frecvent realizat cu raport apa/ciment, asigurand intarire rapida si inalta rezistenta potentiala. Conceptul de beton autocompactant a fost introdus in terminologia de specialitate a industriei betonului in anul 1986 de profesorul japonez H. Okamura, fiind con-siderata cea mai revolutionara descoperire in domeniul betonului din ultimii 50 ani. Colectivul condus de cercetatorul japonez K. Ozawa a fost primul care a reusit sa produca betonul autocompactant la nivelul de pro-totip, in anul 1988, beneficiind de rezultatele remarcabile inregistrate in domeniul betonului de inalta rezistenta, pentru care exigentele de fabricare si punere in opera erau mult mai severe decat pentru betonul obisnuit. in prezent, in Japonia, industria de prefabricate este directionata spre adoptarea BAC in productia zilnica. Utilizarea BAC la realizarea structurilor monolite si a celor prefabricate s-a extins treptat in toata lumea. in SUA, o statistica recenta elaborata de National Precast Concrete Association releva faptul ca 80%-100% din producatorii de prefabricate, membri ai asociatiei mentionate, utilizeaza curent BAC in productie, dispunand de cel putin o linie teh-nologica pentru acest tip de beton. Dintre statele europene care au implementat sistematic tehnologia BAC, intr-o paleta din ce in ce mai larga de tipuri de aplicatii, trebuie citate Suedia, Danemarca, Olanda, Germania, Spania etc. Totodata, in aceste tari au fost elaborate si puse in aplicare ample programe de cercetare-experimentare considerandu-se ca, prin punerea la punct a tehnologiei de productie a BAC, in viitorii 10-15 ani, se vor obtine numeroase avantaje tehnice si economice. Betonul autocompactant este competitiv si din punct de vedere al pretului, datorita reducerii costului aferent punerii in opera, care echilibreaza costurile mai ridicate ale unora dintre materialele componente, cum ar fi silicea ultrafina sau aditivii superplastifianti polycarboxilici. Avantajele rezulta din reducerea fortei de munca, scurtarea timpului de executie, eliminarea riscurilor pro-duse de zgomot si vibratii, simplificarea procesului de punere in opera si imbunatatirea calitatii. De fapt, costul materiilor prime ale BAC este mai mare cu circa 13%-30% decat cel al amestecurilor obisnuite, cu proprietati similare. Cu toate acestea, analiza cos-tului releva ca, desi pretul de vanzare a BAC este redus cu cateva procente, din cauza scaderii necesarului de forta de munca si a timpului de construire, profitabilitatea este crescuta cu aproximativ 10%. Foto 1: Folosirea betonului autocompactant la planseele Bubble Deck 66 wRevista Constructiilor woctombrie 2009 ASPECTE PRIVIND TEHNOLOGIA BAC Proiectarea si realizarea practica a BAC presupune numeroase dificultati, legate de concilierea unor propri-etati ce sunt prin natura lor contradictorii; de exemplu, necesitatea unei fluiditati mari si lipsa totala a segregarii, care depind de materiile prime utilizate in compozitie astfel: ltrebuie realizata o pasta foarte fluida, suficient de densa, pentru evitarea segregarii si pierderea omogenitatii; lmarea fluiditate a betonului este obtinuta prin uti-lizarea unui dozaj ridicat dintr-un superplastifiant perfor-mant (cu o capacitate de reducere a apei de preparare la lucrabilitate egala de cel putin 30%-32%). insa, mare atentie! Un dozaj in exces de superplastifiant antre-neaza, in cele mai multe cazuri, segregarea; lsegregarea poate fi controlata, printr-un dozaj ridi-cat de material fin si foarte fin in compozitie si prin folosirea unui agent de vascozitate; insa, si in astfel de cazuri trebuie atentie, deoarece obtinerea unei mari rezistente la segregare are ca rezultat o reducere mai mare sau mai mica de fluiditate, cu pierderi in perfor-mantele de autocompactare ale BAC. De aceea, optimizarea cuplului fluiditate-nesegregare creeaza numeroase probleme, in special la executie, unde continutul in materiale fine si foarte fine al materiilor prime poate sa varieze in decursul unei zile de lucru. Sigur ca apar si unele aspecte tehnico-economice care sunt relevante de la caz la caz la proiectarea si exe-cutia lucrarilor cu BAC. Dintre acestea mentionam: lun dozaj ridicat dintr-un superplastifiant performant atrage costuri suplimentare; lagentii de vascozitate au preturi si mai mari com-parativ cu superplastifiantii si obliga, pe baza celor ara-tate mai sus, la eforturi suplimentare pentru stabilirea cuplului superplastifiant-agent de vascozitate. lcresterea dozajului de ciment peste anumite limite atrage, de asemenea, costuri suplimentare, cresterea cal-durii de hidratare degajata in perioada initiala de intarire a BAC si pericolul fisurarii mai mult sau mai putin accen-tuate, datorate eforturilor din tensiunile interne, care pot depasi rezistenta la intindere a BAC la varste mici. CONCLUZII Betonul autocompactant nu este un beton nou ci, mai degraba, o aplicatie noua ce deriva din dezvoltarea rapida a tehnologiilor dintre cele mai sofisticate. tinand seama de numeroasele avantaje ale utilizarii BAC: scurtarea perioadei constructiei, asigurarea com-pactitatii structurii in zone in care compactarea e dificila, calitatea deosebita a suprafetei betonului, eliminarea zgomotului vibrarii (la fabricile de prefabricate), dar mai ales aplicatiile spectaculoase (betoane turnate sub apa, tuneluri, baraje, coloane de otel umplute cu beton etc.) se considera ca studierea acestora, imbunatatirea ca-litatii, a metodelor de testare, standardizarea lor si reducerea costurilor sunt obiective importante pentru cercetari viitoare. BIBLIOGRAFIE 1. H. OKAMURA, M. OUCHI, Self-Consolidating Concrete (SCC), Journal of Advanced Concrete Technology); 2. G. DE SCHUTTER, Guidelines for Testing Fresh Self-Compacting Concrete, September 2005. 3. *** – Constructional Procedure for Concrete Hollow Decks Type Bubble Deck; 4. *** – BIBM, CEMBUREAU, ERMCO, EFCA, EFNARC, The European Guidelines for Self Compacting Concrete, Specification, Production and Use, 2005. q S.O.S. INCERC Linistirea constructorilor inainte de marele seism! dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU, director stiintific INCERC, Bucuresti Pentru multi romani nu este un secret ca traim intr-o zona seismica. Pentru altii este o surpriza, de fiecare data cand undeva se zgaltaie pamantul si, mai ales, cand clarvazatorii natiei mai viseaza un nou dezastru. in astfel de momente se produce in mod repetat un fenomen social care ar fi interesant daca nu ar fi in acelasi timp banal si periculos. De aceea, ratiunea si stiinta sunt prioritare si in acest caz. Managementul riscului este considerat (potrivit definitiei UNDRO – Oficiul Natiunilor Unite pentru Recuperarea dupa Dezastre) un proces public de evaluare-recunoastere si acceptare a existentei unui risc, de luare a deciziilor si de aplicare a masurilor necesare pentru a-l evita sau pentru a-l reduce la nivele acceptabile prin reglementari si intreprinderea unor actiuni adecvate. Inginerii nostri constructori au fost intotdeauna mandri de traditia breslei si pretindem ca facem lucruri trainice. Desi de la un timp am inceput sa ma indoiesc! Ca reactie imediata dupa un mare seism, cred ca toti inginerii nostri ade-varati se vor gandi cu emotie la lucrarile pe care le-au conceput si realizat corect in atatea decenii si vor alerga sa vada si sa invete din orice s-ar intampla cu ele. Nu stiu daca multi vor fi ingrijorati, dar dupa ultimul cutremur european semnificativ (L’Aquila, Italia, 6 aprilie 2009) cred ca situatia actuala din tara ar trebui sa ne ingrijoreze si pe noi. intr-o tara a artei milenare de a con-strui, cum este Italia, o mare aglome-rare urbana de 70.000 de locuitori este si in prezent evacuata, prabusirile si avariile fiind numeroase. Am vazut per-sonal, „ca la carte“, greseli de tip stalp scurt, parter slab si armari deficitare in noduri, dar mai ales expulzarea in masa a zidariilor neancorate – toate la cladiri noi!! Nu am reusit sa aflu daca erau de vina normativele, inginerii sau arhitectii, mesterii sau proprietarii, dar este clar ca din suma unor indiferente s-a produs o tragedie. Avem oare in Romania un sistem care sa previna efecte similare celor din Italia? Putem sa stam linistiti? imi este greu sa prognozez ce va fi dupa viitorul seism in sufletul si mintea multor ingineri constructori care supravietuiesc cu greu in umbra celor care ii platesc sa proiecteze niste cladiri doar ca sa obtina avizele de rigoare, in timp ce pe santiere fac ce stiu ei, din graba, neglijenta, incon-stienta sau din alte interese. Uneori arhitectul, investitorul sau proprietarul, alteori un mester care nu a studiat ele-mente finite fac ce vor cu structura cal-culata la 3 zecimale de inginer, alteori intamplarea (zic unii...). Mi-e greu sa inteleg cum nu observa unii inspectori defectele unor constructii „la rosu” care se vad chiar din strada... Cate zidarii noi sunt anco-rate de partea de beton, macar cum se cerea in vechiul normativ P-2? Cate fatade-cortina au componentele tes-tate la scara naturala in instalatia de drift controlat de la INCERC Bucuresti? Nimeni nu pare inclinat sa puna realist si cu urgenta problema efectelor viitorului cutremur in domeniul constructiilor de tot felul si, fara sa alarmeze publicul, sa gaseasca bani si legi eficiente cu care sa reduca atat cat se poate numarul de prabusiri si victime la acel cutremur. Paradoxal, in epoca Euro-codurilor, cutremurul ne poate surprinde nepregatiti in raport cu cerintele Uniunii Europene privitoare la protectia cetatenilor. in Romania vom mai avea cutre-mure, sa nu ne amagim ca vor intarzia prea mult, de aceea trebuie sa ne prega-tim pe domeniul nostru. Desigur ca ceea ce trebuie sa facem va costa bani, va cere timp (pe care nu prea le mai avem...) precum si oameni responsabili, dornici sa dialogam acum si nu doar dupa seism, sa dialogam, de asemenea, cu niste autoritati atente la argumentele noastre, referitoare la ce ne putem astepta dupa un cutremur serios. Lista scurta de probleme de rezolvat si finantat ar fi: lcercetari, studii, solutii tehnice noi pentru consolidari, testate la scara naturala, inclusiv pentru elementele nestructurale; linvestigarea in detaliu a com-portarii in situ a tuturor constructiilor, cu metodologii cunoscute anticipat; leducatie antiseismica personala si de grup pentru o reactie adecvata. inainte de aceasta lista, exista, insa, o mare problema: pentru ca un cutremur mare si unic de Vrancea se produce la cateva decenii, trebuie sa obtinem acele inregistrari ingineresti unice in cat mai multe amplasamente din tara. Prelucrarea si corelarea lor, este o necesitate a progresului in stiinta constructiilor. Nu trebuie uitat, in acest sens, ca numai inregistrarea unica de la INCERC din 4 martie 1977 a facut posibila intele-gerea cauzelor prabusirilor cladirilor inalte si introducerea unui nou concept spectral in normativul de proiectare antiseismica. As dori ca toate cele semnalate sa se rezolve in timp, fara false spasme catastrofice, daca pana atunci, desi nu din cauze seismice, nu vor disparea printre hotarari de guvern niste institute de cercetari cu prestigiu in ingineria seismica, cu retelele lor de accelero-grafe cu tot, tocmai cele care au asigu-rat un raspuns ingineresc si baza de date de la cutremurele precedente... Pentru secolul XX, INCERC si-a facut datoria... Este pregatit si pentru secolul acesta... Credeti ca merita sa moara ??? q 68 wRevista Constructiilor woctombrie 2009 Miv SRL Vimed SRL Dedeman SR Estbau SRL Totex SRL Dystom SRL SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL 507020 – Str. Fabricii Nr. 5, Bod Colonie, jud. Brasov tel./fax: 0268-283.561 e-mail: technik@schiedel.ro web: www.schiedel.ro Lista distribuitorilor autorizati Schiedel Bucuresti Alba Iulia Bacau Bistritani Busteni Arad Botosa Brasov Buzau Cluj-Napoca Constanta Craiova Focsani Iasi Miercurea Ciuc Pitesti Oradea Ploiesti Ramnicu Valcea Sibiu Satu Mare Slatina a Targovistees Sinaia Suceav Targu Mur Timisoara Tulcea Fedo SRL Tavicom SRL Bodimar SRLL Stilex Prima SRL Analit SRL Constam SRL DVI Construct SRL Refrom Nav Credo Group SRL Narcom SRL Sarcon SRL Hard Industry SRL Sazy Trans SRL ConcretrC-tii SRL Armand SRL Ambient SRL Confort 2000 SRL Status SRL GSV Exim SRL Alvvima SRL Proterm SRL Unimat SRL Intermont SRL Dedeman SRL Lider SRL Dedeman Targoviste Turbo Trans SRL Eger a Sistem SRL Totali Ambiant SRL 021 – 242.82.77 021 – 314.80.22 021 – 318.74.30 0258 – 817.988 0257 – 270.078 0334 – 401.938 0231 – 533.777 0244 – 321.772 0264 – 598.963 0241 – 691.092 0251 – 434.341 0234 – 513.330 0263 – 231.453 0268 – 335.771 0238 – 722.230 0723 – 612.087 0241 – 510.231 0237 – 230.440 0232 – 210.843 0266 – 311.057 0248 – 286.947 0250 – 714.638 0259 – 410.885 0244 – 515.867 0261 – 758.211 0269 – 560.216 0269 – 229.630 0249 – 411.564 0230 – 526.534 0265 – 261.941 0244 – 313.700 0230 – 206.341 0345 – 401.050 0256 – 286.004 0240 – 534.754 „Brandul cel mai inovativ - 2009“ Brandul de scule profesionale Bosch Albastru a fost distins cu 14 premii „Plus X Awards”, primind titlul de „Brandul cel mai inovativ - 2009“, de catre Media Society Networks, cel mai prestigios concurs de tehnologie, sport si stil de viata din Germania. Ceremonia de anul acesta a comunicat concluziile unui juriu impartial, format din 31 de membri din randurile jurnalistilor de specialitate si a personalitatilor din branse de top. La decernarea premiilor Plus X din acest an, sculele electrice albas-tre Bosch pentru profesionisti au fost in frunte cu 14 inovatii de produs ce includ masini de gaurit/insurubat cu acumulator, masini de gaurit si masini de gaurit cu percutie. in total, cele 14 inovatii de produs din dome-niul sculelor electrice albastre pentru profesionisti au castigat la categoriile „Excelenta in calitate“, „Excelenta in design“, „Excelenta in ergonomie“ si „Confort in utilizare“. Bosch a fost recompensat astfel cu cele mai multe premii la categoria de produse „Scule electrice“, obtinand in final titlul de „Brandul cel mai inovativ – 2009“. Acest premiu special este inmanat exclusiv producatorilor care se remarca prin competente remarca-bile, precum calitate de exceptie si lider in inovatie, la nivelul intregii game de produse. Premiile Plus X Awards au fost inmanate domnului Josef M. Ortolf, director regional, Divizia Bosch Albastru Europa, Africa, Orientul Apropiat si Mijlociu. Evenimentul Plus X Award-Night s-a tinut la Cen-trul de Congrese Köln, in fata a peste 500 de invitati. „Premierea celor 14 inovatii Bosch confirma inca o data competenta si pozitia de lider in domeniul sculelor electrice pentru profesionisti. „Avantajele acestor produse inovative au fost recunos-cute, apreciate si distinse printr-o recunoastere externa“ a apreciat Ortolf la primirea premiului acordat companiei Bosch. Prin Plus X Award, companiile sunt recompensate pentru calitatea produselor lor. De aceea sunt atribuite premii la categorii precum: inovatie, calitate, design, ergonomie, confort in utilizare si ecologie. Plus X Awards a inregistrat in acest an in jur de 1000 de candida-turi din 13 branse, dintre care numai 200 au convins juriul. q UNIVERSITATEA TEHNICa DE CONSTRUCtII BUCUREªTI Catedra de beton armat organizeaza simpozionul national NOILE REGLEMENTaRI PENTRU BETON (producere, proiectare, executie) Bucuresti 30 octombrie 2009 Sub patronajul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL) Cu participarea Asociatiei Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri (AICPS) Teme principale lProducerea betonului; lProiectarea structurilor de beton; lExecutia lucrarilor de betonului Locul de desfasurare Universitatea Tehnica de Constructii (UTCB), B-dul Lacul Tei nr. 124, Bucuresti RO72302, Romania Taxa de participare Taxele de participare vor fi achitate in contul UTCB nr. RO10TREZ702504601X000308, deschis la Trezoreria Sector 2, cu mentiunea „taxa participare simpozion BETON (nume participant)“. Secretariatul simpozionului – fiz. Adelina APOSTU Universitatea Tehnica de Constructii (UTCB), B-dul Lacul Tei nr. 124, Bucuresti RO72302, Romania Tel: +(40) 21 242 12 91 Fax: +(40) 21 242 00 75 E-mail: adelina.apostu@yahoo.com q 70 EVENIMENT Asociatia Producatorilor de Mate-riale pentru Constructii (APMCR) orga-nizeaza in perioada 5-6 Noiembrie 2009 la World Trade Center o Con-ferinta Nationala cu tema: „Produse si sisteme de constructii pentru realizarea locuintelor economice”. Parteneri la aceasta actiune vor fi Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Asociatia Romana a Agentiilor Imobi-liare, Patronatul Societatilor din Constructii si World Trade center Bucuresti. Evenimentul se va adresa in principal mediului de afaceri din domeniul constructiilor, autoritatilor publice centrale si locale si mediului financiar sub deviza: „Pretul de vanzare al unei locuinte noi, pentru relansarea pietei poate fi de 400 Euro/mp?” Manifestarea va dezbate urmatoarele teme: Conceptul de locuinta economica in lumina cerintelor europene ce vor trebui implementate dupa modificarea directivelor europene privind eficienta energetica a cladirilor si a celei privind produsele pen-tru constructii; Posibilitati de realizare a unor locuinte/ansam-bluri de locuinte in concordanta cu posibilitatile financiare ale romanilor; Cai si mijloace de sustinere financiara a realizarii proiectelor de locuinte economice; Locuintele economice, parte integrata a proiectelor de dezvoltare sustenabila bazate pe con-ceptul de „eco-efficient economy”. Va fi prezentata, cu acest prilej, si oferta existenta pe piata de produse si sisteme pentru constructii moderne. Relatii la Asociatia Producatorilor de Materiale pentru Constructii, Tel. 021-321.32.32, Fax 021-321.12.36, Mobil 0724-356.404 APMCR este o asociatie profesionala constituita in 1997, membra a Consiliului European al Producatorilor de Materiale pentru Constructii (CEPMC), ce reprezinta interesele comune ale membrilor sai, principalii producatori de materi-ale pentru constructii, in fata autoritatilor publice, in rapor-turile cu institutiile publice si profesionale din tara si din strainatate. La nivelul anului 2008, cifra de afaceri a mem-brilor APMCR a fost de 600 de milioane euro, ceea ce consti-tuie un indicator relevant despre forta organizatiei. Mai multe detalii despre activitatile APMCR gasiti accesand site-ul www.apmcr.org. q wRevista Constructiilor woctombrie 2009 Sporirea capacitatii de operare Port Constanta Nord TERMINAL DE CIMENT Antreprenor: CONVAS CONSTRUCT SRL, Constanta Beneficiar: CANOPUS STAR SRL, Constanta Proiectant: IPTANA SA, Bucuresti lTerminalul de ciment este si varsat in magazia de depozitare in amplasat pe molul III din portul Constanta Nord si cuprinde: vrac pe partea superioara a aces- teia, sau poate fi trimis direct spre - un sistem de descarcare si sistemul de incarcare auto sau spre transport a cimentului vrac din nave in magazie; instalatia de insacuire. lStructura magaziilor este meta- - magazie pentru stocarea lica, peretii magaziei de ciment vrac cimentului vrac; - magazie de depozitare ciment in saci; - sistemul de alimentare a eleva-torului (buncar si incarcator). lAnsamblul mai contine: - buncare si silozuri de amestec; - sistem de incarcare a autocis- sunt din beton armat, iar in rest din tabla cutata. lDatorita naturii terenului, pen-tru realizarea lucrarilor de fundare s-au folosit tehnologii de executie speciale. lin cadrul terminalului a mai fost realizat un Grup Administrativ, cu ternelor cu ciment vrac; regim de inaltime parter si etaj, - instalatie de insacuit. lCimentul ajunge la terminal pe cale maritima, in nave prevazute cu sistem propriu de descarcare sau cu instalatii de alimentare cu energie electrica, retele de apa si canalizare, precum si instalatii termice si de climatizare. operare cu mijloace de descarcare lConstructiile realizate au pe uscat. respectat cerintele proiectului, lDin nave cimentul este descar- cat cu o instalatie pneumatica si rezultand o lucrare de foarte buna calitate, functionala, care a sporit apoi, printr-un sistem de benzi distri- capacitatea de operare in Portul buitoare capsulate, este transportat Constanta Nord. q 72 wRevista Constructiilor woctombrie 2009 Probleme ale interventiilor pe cladiri istorice prof. dr. arh. Mircea Silviu CHIRA Bucurestiul isi pierde incet dar sigur cladirile de valoare. Nu ne referim numai la cladirile cu valoare istorica, ci si la cele cu valoare arhitecturala si/sau ambientala. in 1990, dupa teroarea demolarilor ceausiste, organele competente ale momentului s-au grabit sa intro-duca, fara nicio strategie, in patrimoniul istoric si arhitectural foarte multe cladiri si zone ale orasului. Aeasta a permis, in timp, ministrilor de resort sa gaseasca diverse motivatii pentru a extrage din gramada, tot fara strategie, dar in baza unor interese de grup, cladiri care sa poata fi supuse demolarii. Spre surprinderea specialistilor, cladiri valoroase au fost declasate pentru a putea fi demolate de diversi intreprinzatori locali si straini, fiind pastrate, in schimb, cladiri si zone care blocheaza si azi dezvoltarea corecta a orasului. in mijlocul acestui haos, se mai gasesc investitori care inteleg valoa-rea unor cladiri pe care au ajuns sa le posede sau le-au obtinut prin revendicari. M-as referi la cladiri de mijloc sau sfarsit de secol XIX sau inceput de secol XX, care au apartinut aristocratiei locale sau marii burghezii, in puternica ascensi-une in perioadele la care m-am referit. Ca arhitect, apropierea de o astfel de cladire trebuie facuta cu mare atentie, in functie de mai multe criterii: lperioada in care a fost constru-ita cladirea; lcontextul urbanistic si istoric al zonei; lstarea de moment a cladirii si modul in care a fost exploatata in timp; lnu in ultimul rand, modul in care beneficiarul intentioneaza sa exploateze constructia; lgasirea unui echilibru intre interventie si pastrarea existentului. Astfel de cladiri au fatadele bogat decorate cu elemente de Clasic, Art Nouveau, Baroc, de cele mai multe ori, puternic deteriorate. Una dintre primele datorii ale specialistului este relevarea cu mare atentie a ele-mentelor de decor – interioare si exterioare – care altfel pot sa dis-para ulterior, in cursul interventiei de consolidare. Releveul trebuie sa fie complex, cu desene si fotografii, cu elemente de scalare si culoare, pentru ca, de cele mai multe ori, cantitatea si cali-tatea decoratiilor poate decide tipul de interventie a inginerului de rezis-tenta asupra cladirii. Urmatorul „pas“ ar trebui sa fie, dupa parerea mea, decopertarea cu mare grija a tencuielilor. Aici inter-vine criteriul alegerii echipei de lucru, care trebuie sa fie extrem de cooperanta si specializata in aseme-nea tip de interventii, deoarece pe parcursul lucrarilor de decopertare trebuie semnalate toate urmele gasite pe straturile succesive de ten-cuiala: tapet, fresca, retete diferite de tencuieli, urme de profile, inter-ventii pe structura etc. Odata decopertata, constructia ne poate dezvalui date extrem de importante cu privire la criteriile enu-merate mai sus: genul de material folosit la structura (tipuri de caramida, elemente de beton, tipuri de mortare, profile metalice, lemn etc.), urme ale unor interventii in timp asupra struc- turii si mai ales asupra functionarii edificiului, a extinderii sau comparti-mentarii (cunostintele de Istoria Arhi-tecturii sunt obligatorii), starea de degradare a structurii etc. Uneori, descoperirile din timpul lucrarilor ies din aria arhitecturii (vezi scheletul descoperit in str. Pitar Mos nr. 18 la intrarea in incinta, ghemuit la cca 1,30 m de suprafata, sau arme). Studierea structurii ne ofera date despre perioada edificarii con-structiei prin tipurile de caramida, sau tipurile de plansee folosite, mai ales cele peste subsol, stiut fiind fap-tul ca pana la inceputul secolului XIX in testamente erau mentionate, in mod special, pivnitele (care nu se distrugeau in timpul numeroaselor incendii de care a avut parte Bucurestiul in decursul istoriei sale). De asemenea, se vor urmari si recupera toate elementele care pot fi refolosite sau reconstituite in con-structie (ferestre, usi interioare si exterioare, lambriuri, decoratiuni de ipsos sau stuccomarmura, vitrouri) si se vor releva urmele de fresca in baza carora se poate reconstitui decoratia tavanelor sau a peretilor (vezi cladirea din str. Mihai Eminescu nr. 27). Au fost numeroase situatiile in care, in cladirile mari din centrul orasului au fost „cazate“, incepand din 1950, mai multe familii, ceea ce a dus la majore interventii functionale. intr-o astfel de cladire am gasit, in locul scarii monumentale pe care orice casa de acest tip o avea in holul principal, doua bai cuplate con-struite de fostii locatari pentru a-si imbunatati confortul, iar planseul din zona fostei scari fusese completat cu o dala din beton armat. 74 wRevista Constructiilor woctombrie 2009 in urma interventiei a fost inlatu-rata placa de beton armat si s-a reconstituit scara istorica a carei balustrada originala a fost gasita la scara de serviciu a cladirii. Obligatia de a consolida o cladire istorica asupra careia se intervine necesita gasirea neaparat a unui coechipier: inginer de rezistenta specializat dar si pasionat fata de acest tip de lucrari care reclama nu numai o prezenta aproape zilnica pe santier, dar si gasirea unor solutii speciale cerute de numeroasele situatii speciale care apar pe sit. Astfel, in strada Mihai Eminescu nr. 27, inginerul Radu Baldescu a reusit turnarea placii de beton armat peste etaj, la mansarda, fara a inter-veni asupra reazemelor sarpantei iar in strada Pitar Mos nr. 18, prof. dr. ing. Constantin Pavel de la UTCB a salvat stucatura bogata si pictata de la intradosul planseului peste parter ancorand tiranti intre peretii paraleli si planseu in decursul turnarii placii de beton armat peste planseul de lemn folosit drept cofraj. Consolidarea este rareori posi-bila pe exterior si se poate face numai dupa o relevare a elementelor de decor ale fatadelor pentru ca acestea sa poata fi reconstituite ulte-rior. De multe ori, reconstituirea este oricum necesara, din cauza degra-darii sau disparitiei, in timp, a aces-tor elemente. Nici consolidarea la interiorul cladirii nu este comoda, mai ales acolo unde exista inca bogate deco-ratiuni pe tavan si perete. Se poate face, insa, fie prin decopertarea pro-filelor si reconstituirea lor ulterioara peste consolidare fie, in unele cazuri, prin „inventarea” unor profile speci-fice care sa mascheze interventia asupra structurii. in acest caz, cunos- tintele de istorie sunt obligatorii. in cele mai multe situatii, podurile caselor au ramas ca atare, structura sarpantei fiind, de obicei, „scolas-tica“. De aceea, se poate face relativ usor o refunctionalizare a unor astfel de spatii, altfel decat a spatiilor istorice. Aceasta nu inseamna neaparat utilizarea altor materiale (sticla, plastic, inox, plafoane Barisol) decat cele existente deja pe con-structie. invelitorile, insa, trebuie reconstituite, uneori prin studiul vecinatatilor sau prin studiu istoric. Sunt cazuri in care se impune utilizarea la renovare a materialelor initiale: tencuieli traditionale, zugra-veli, lemn recuperat din constructie sau antichizat, fier forjat, invelitori specifice etc. Pentru aceasta, este obligatorie gasirea unor echipe spe-cializate de furnizori care sa inte-leaga bine tipul de interventie si care sa posede tehnicile necesare sustinerii acesteia (ma refer la restauratori de lemn, stuc de ipsos, stuccomarmura, fresca, fier forjat, vitralii si vitrouri, cristal bizotat). De exemplu, restaurarea tamplariilor de lemn, de obicei bogat sculptate, dar si degradate cere o munca miga-loasa si de mare rabdare. Cei care se ocupa cu restaurarea acestor piese nu pot fi decat extrem de spe-cializati, dar si inconjurati de per- soane asemenea lor. Acolo unde nu se procedeaza asa, am vazut medalioane de stuc decopertate cu infinita grija si calcate in picioare de ceilalti lucratori. in cazul in care se solicita o refunctionalizare a cladirii, lucrarile asupra existentului se vor face numai in baza unei discutii cu bene-ficiarul, pentru ca acesta sa inte-leaga bine unde si cat se poate interveni conform legilor in vigoare dar si a eticii profesionale, in asa fel incat arhitectul sa nu fie pus in situ-atia sa-si distruga propria munca. Modificarile in alt spirit pot fi facute cel mai des la podul transfor-mat in mansarda, eventual inter-venind chiar asupra structurii sarpantei. in zonele de minima vizibilitate din strada acoperisul poate primi chiar ferestre tip „Velux“, insa nu pe cladirile de patrimoniu. Conform legilor in vigoare, inter-ventiile asupra acestor cladiri se vor face numai cu avizele institutiilor acreditate si numai cu materiale originale. Cunoasterea si accepta-rea acestor legi constituie baza oricarei interventii asupra cladirilor de patrimoniu. Spun acceptarea legilor in domeniu pentru ca in ultima vreme se prefera distrugerea cladirilor istorice in locul restaurarii lor corecte. Personal consider ca ar fi nece-sara o specializare stricta in do-meniu, cu o stampila a Ordinului Arhitectilor din Romania (OAR) specifica, asa cum exista in acest moment pentru arhitectii-urbanisti. Asa cum arhitectii de obiect pot face documentatii de urbanism de un anumit nivel (numai PUD), tot asa ar fi necesara limitarea si con-trolul interventiilor pe cladirile de patrimoniu. Nu m-am referit in acest articol la cladirile la care, pentru refunctio-nalizare, se pastreaza doar fatada, procedeu des intalnit in majoritatea marilor orase europene. q wRevista Constructiilor woctombrie 2009 75 Stabilizarea unei faleze inalte din Constanta prof. dr. ing. Romeo CIORTAN, S.C. IPTANA S.A. Bucuresti, membru corespondent al Academiei de ªtiinte Tehnice prof. dr. ing. Sanda MANEA, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Pe faleza inalta a Municipiului Constanta s-a propus realizarea unui complex comercial, pe o suprafata cu lungimea de cca 400 m si latime de 50 m, ocupand versantul cuprins intre B-dul Traian (cote +37, +38,00 nMN) si Str. Marinarilor (cote +20, +24,00 nMN). Lucrarea se va dezvolta in doua etape, etapa 1 de executie fiind in curs de derulare, incepand cu luna iunie 2007 (fig.1). O sectiune tip prin lucrare (fig. 2 si 3) arata necesi-tatea unei cote de fundare de cca +10,5 nMN, generata de subsolurile pe mai multe niveluri. inaltimea maxima a constructiei este de cca 70 m si cea minima de cca 40 m. Problema de proiectare geotehnica este complexa, cea principala tratand amplasarea constructiei cu subsoluri pe un versant, avand in vedere ca exista un nivel al apei din teren. in urma analizarii diferitelor solutii s-a optat pentru conceptul „cladire – zid de sprijin“, astfel incat noua structura sa conlucreze cu sprijinirile necesare executiei pentru preluarea solicitarilor pe perioada de exploatare asigurand stabilitatea falezei in timp. Din aceasta solutie a derivat modul de sprijinire a incintei de lucru, tinand seama de vecinatatile construite. Pe faleza existand o serie de lucrari vechi de drenare a apei, prin solutia proiectata si in curs de executie s-a prevazut mentinerea functionalitatii acestora, astfel ca regimul hidraulic existent sa fie pastrat. STUDII ªI INVESTIGAtII EFECTUATE tinand seama de complexitatea problemelor gene-rale de amplasare a lucrarii si in conformitate cu normele tehnice nationale s-au prevazut urmatoarele tipuri de studii: topografice, geotehnice si hidrogeologice, exper-tize privind constructiile existente, investigatii ale sis-temului de drenaj existent si de consolidare. CARACTERIZAREA AMPLASAMENTULUI Conditii topografice, geotehnice si hidrogeologice Amplasamentul are panta medie, amenajata la taluz de cca 1:2. Pe latura lunga, de Vest, amplasamentul se inve-cineaza cu B-dul Traian si dincolo de acesta, la peste 20 m fata de limita de proprietate se afla o serie de imobile cu regim de inaltime diferit: P + 8E - blocurile A3, A8, o casa tip parter si un restaurant - parter. Pe latura lunga, de est, exista Str. Marinarilor cu acces auto si taluzul incintei portului. Pe baza observatiilor si a calculelor de verificare a stabilitatii la alunecare in conditii statice si de seism, a rezultat ca in configuratia existenta si cu amenajarile aferente (lucrari de drenaj partial functionale, lucrari de consolidare) amplasamentul este in general stabil. La data cercetarilor existau semne ale unor cedari locale de dimensiuni mici, dar si de afectare a zonelor adiacente respectiv fisuri longitudinale si denivelari in carosabil. 76 Fig. 1: Vedere in plan Fig. 2: Sectiune transversala Fig. 3: Sectiune longitudinala wRevista Constructiilor woctombrie 2009 Pe baza a 20 foraje noi, executate de INCDIF – ISPIF, cu adancimi pana la 50 m, 11 sondaje geologice, a incercarilor specifice in laboratorul UTCB ca si a datelor din 10 foraje de arhiva, a rezultat ca in amplasa-ment terenul de fundare este alcatuit astfel (fig. 4): lumpluturi neomogene cu grosimi de 1-3 m (local 8 m) alcatuite din deseuri de materiale de constructie in suprafata, iar in adancime din pamanturi coezive sau slab coezive in amestec cu materiale grosiere (bolovani si blocuri de calcar). Parametrii geotehnici caracte-ristici sunt g = 20 KN/m3, E = 10.000 kPa, j = 20o – 40o, c = 25¸2 kPa; in exteriorul amplasamentului, in zona blocurilor de locuinte la aceleasi cote, exista un strat de loess, insen-sibil la umezire; lun pachet cu grosimi de 40 m la partea superioara a pantei si cca 25 m la baza amplasamentului, alcatuit din pamanturi coezive de tipul argilelor prafoase si argilelor cu compresibilitate medie. in cadrul acestui pachet se diferentiaza argilele struc-turate rosii si cenusii specifice zonei dobrogene, pe grosimi de cca 8,14 m, iar in adancime argilele cenusii -verzui. Fig. 4: Litologia terenului Fig. 5: Sistem de drenaj existent. 1 - galerie drenanta; 2 - drenuri transversale; 3 - puturi; 4 - santuri de evacuare wRevista Constructiilor woctombrie 2009 in pachetul coeziv s-au intalnit oglinzi de frictiune la cote de +23, +16 nMN si +16, +14 nMN. De asemenea, in jurul cotelor +10,00, + 14,5 nMN, in stratul argilos, au fost depistate benzi continue gipsifere de 2-3 m grosime. Aceste constatari au condus la premiza posibilitatii apa-ritiei unor posibile planuri de alunecare in aceste zone. Argilele rosii si cenusii, situate deasupra gipsului au plasticitati mari, se afla in stare plastic vartoasa – la tare si prezinta comportament specific in raport cu apa, para-metrii rezistentei la forfecare scazand rapid la contactul cu apa si aerul. Parametrii geotehnici determinati pe probe naturale sunt: g = 18,5¸21 KN/m3, E = 12.500 kPa, j = 16o - 18o, c = 70¸90 kPa. Parametrii rezistentei la forfecare pe probe saturate sunt j = 8o - 10o, c = 40¸50 kPa. Pentru argilele cenusii-verzui in stare plastic vartoasa la tare de sub stratul de gips, avand si incluziuni de calcar degra-dat au rezultat valori E = 12.000, 15.200, 20.000 KPa, j = 10o - 18o si c = 8¸210 kPa. lroca de baza de sub cotele -2 ÷ -6 nMN este consti-tuita din calcar sarmatian, oolitic, albicios-roscat, care la contactul cu argila este degradat si sub cote de -8 ÷ -10 nMN devine compact cu o rezistenta la compresiune s = 15.000÷20.000 KPa. rc in zona sudica a amplasamentului exista un acvifer de medie adancime la cote de +6,8 ÷ +7,57 nMN, cu directia si sensul de curgere de la N-V catre S-E cu o panta medie de 1,2%. in zona centrala si de nord s-a format un acvifer de mica adancime prin aport din precipitatii si posibile pierderi din reteaua edilitara. Acest acvifer este cantonat in argilele prafoase cu concretii calcaroase, nivelul hidrostatic fiind la cote +29,8, +29,3 nMN. Apa are un nivel liber si are sens de curgere de la N-V catre S-E, cu o panta de 14%, descarcandu-se pe panta printr-un izvor situat la cota +22 nMN. in aceasta zona, acviferul de medie adancime se afla la cote de +7,2 ÷ +13 nMN, cu directia de curgere de la NN-V catre SS-E si o panta de 8,4%. Sistemul de consolidare si de drenaj existent Pentru consolidarea malului in timp au fost prevazute amenajari ale taluzurilor prin reprofilare, protectia suprafetei si arcade drenante. Avand in vedere si con-structia unor blocuri de locuinte de P+8E, in anul 1957 a fost executat un sistem de drenaj (fig. 5), care consta din: lo galerie longitudinala situata pe B-dul Traian, cu sectiune ovoidala de 1,8 m inaltime si 1,40 m latime, dis-pusa la adancimea de +26,0 ÷ +27,0 m, care capteaza si transporta apa in lungul falezei pana in dreptul galeriilor- dren transversale; lpatru camine-put de vizitare, pe traseul galeriei principale; ldoua galerii transversale care conduc apa din galeria principala spre santuri; pe traseul acestora se afla puturi intermediare de vizitare de 8,0 ÷ 15,7 m adancime; ltuburi j300 mm care conduc apa din dreptul caminelor-put ale galeriei principale la alte puturi inter-mediare; lracordari intre puturi si santul de evacuare a apei sub forma unor drenuri si rigole. continuare in pagina 78 È 77 Æurmare din pagina 77 Galeria longitudinala este dispusa la baza pachetului de loess, deasupra stratului de argila. Astfel, apa colec-tata de galeria principala se scurge spre port prin drenuri tip galerie si conducte transversale pe traseul carora sunt camine de vizitare. Din camine, apa curge gravi-tational prin conducte si santuri spre rigola longitudinala de colectare si evacuare a apei, aflata la cota de cca +6,0 m, cu panta longitudinala, care conduce apa spre mare. Debitul evacuat este de cca. 10 l/s, variind in functie de perioada anului si de gradul de intretinere al retelelor edilitare. LUCRaRI PROIECTATE Principii generale. Solutii posibile Avand in vedere cota necesara inferioara a cladirii de cca +10,5 nMN a rezultat ca excavatiile impuse vor avea adancimi de 28 m la partea superioara (latura Traian) si 14 m la baza pantei (latura Marinarilor), ceea ce implica prevederea unor ecrane perimetrale la incinta de lucru cu rol de sustinere a terenului si limitare a suprafetelor afectate de constructie. Amplasarea constructiei impune pastrarea si asigurarea stabilitatii terenului pe toata perioada de exploatare a constructiei, avand in vedere prezenta unor constructii pe platforma adiacenta. Fata de aceste cerinte au fost analizate doua solutii concep-tual diferite: lprevederea unui zid de sprijin definitiv la partea superioara a amplasamentului, la adapostul caruia sa se desfasoare lucrarile si care sa asigure stabilitatea amplasamentului, fara a conlucra cu constructia. lprevederea unui zid cu un sistem de sprijinire tem-porar, necesar pe perioada executiei, care sa asigure spatiul necesar realizarii constructiei si cu care conlu-creaza in exploatare pentru asigurarea stabilitatii gene-rale a amplasamentului, constructia fiind proiectata in acest sens. Prima solutie implica o structura de sprijin masiva, de greutate, care ocupa o suprafata mare din amplasament sau o structura mai supla ancorata definitiv in stratul cal-caros necesitand lungimi de ancore de 80,0, 90,0 m lungime. Prevederea unor ancore mai scurte, oprite in straturile de argila structurate nu asigura o comportare controlabila datorita modificarilor in timp a proprietatilor argilelor si nivelului variabil al apei subterane. Totodata, peretele ancorat definitiv necesita existenta unui spatiu de vizitare, control si interventie la sistemul de ancoraj, Fig. 6: Ecran din piloti forati ancorati 78 cu diminuari ale suprafetei construibile. Constructia fiind realizata separat de zidul de sprijin, poate fi fundata direct pe stratul de argila cenusie-verzuie, deformatiile sunt practic independente. Solutia a doua permite utilizarea integrala a suprafetei construibile. in acest caz, constructia este necesar a fi verificata la alunecare, astfel incat sa poata fi preluata solicitarea datorata impingerii exercitata de teren si apa, inclusiv in caz de seism. Zidul vertical de sprijin care bordeaza constructia conlucreaza cu aceasta. Astfel, trebuie avut in vedere ca pe peretele cladirii actioneaza impingerea, fara a se mobiliza rezis-tenta pasiva in partea opusa, care ar implica deformatii mai mari pe care constructia nu le poate suporta. Compararea acestor solutii a condus la adoptarea celei de a doua, din care au derivat proiectele incintei de lucru, sistemului de drenaj definitiv si al constructiei pro-priu-zise. Solutia pentru executia excavatiilor Pe laturile lungi ale incintei a fost prevazut ca zidul de sprijin sa fie alcatuit dintr-un ecran de piloti de beton armat cu diametrul de 80 cm, distantati la 1,20 m din ax in ax, ancorati (fig. 6 si 7). Lungimea pilotilor este vari-abila, pe latura B-dul Traian fiind de 32,45 m de la +38,00 (incastrare 5 m), iar pe latura Str. Marinarilor de 16,45 m de la +24,00 (incastrare 3 m). Cota de excavare este de +10,50 nMN. Pilotii sunt solidarizati la partea superioara prin grinzi de beton armat (100 cm2 x 40 cm2) si la nivelul de ancorare cu grinzi de beton armat, 30 cm x 80 cm. Ancorele pretensionate la 480 KN au inclinari de 15o, lungimi intre 50 m si 13 m cu bulbi de ancorare de 8 m. A fost aleasa solutia cu piloti distantati pentru a nu perturba regimul hidrodinamic in zona amplasamentului si a vecinatatilor acestuia (fig. 6). Ecranul si sprijinirile provizorii sunt dimensionate la solicitarile provenite din partea masivului de pamant si apei subterane, inclusiv la seism, astfel incat structural prezinta siguranta si sunt limitate deplasarile orizontale pentru evitarea influentelor negative asupra vecinatatilor construite. Ecranul din piloti forati are un caracter definitiv facand parte din alca-tuirea constructiei. La calculul elementelor constituente ale ecranului s-au avut in vedere caracteristicile geoteh-nice aferente diferitelor materiale din masiv, si com-portarea in timp a acestora, considerandu-se parametrii minimi. La adapostul ecranelor din piloti, excavatiile se exe-cuta in etape, dupa montarea si pretensionarea ancorelor aferente fiecarui nivel. Acest mod mai rapid pentru executia excavatiilor a decis modul de sprijinire al ecranelor in exterior (ancore provizorii) si nu in interior (spraituri). in zonele excavate sunt prevazute lucrari pentru colectarea si scurgerea controlata a apelor freat-ice si din precipitatii (conducte, pante, rigole, santuri), cu o atentionare deosebita pentru evitarea umezirii argilelor rosii si cenusii macro-structurate. Solutia pentru constructie Structura arhitecturala a complexului comercial prevede realizarea a cca. 6 subsoluri si 8 etaje, practic o dezvoltare pe verticala la cota +10,50 nMN pana la +80 nMN. Structura de rezistenta este alcatuita pana la cota +38,00 nMN din beton armat si peste aceasta din metal. wRevista Constructiilor woctombrie 2009 Fig. 7: Solutia de consolidare si drenaj in situatia fundarii directe, in ipoteza cea mai defa-vorabila, in perioada exploatarii, aceasta structura, impreuna cu peretele ecran, fara ancore, nu poate pre-lua solicitarile provenite din impingerea masivului de pamant, presiunea apei subterane si sporurile datorate seismului. Aceste verificari au condus la prevederea sub radier de piloti cu diametrul de 120 cm, cu lungimea de pana la 20,0 m, patrunzand in roca de baza (fig. 7). Luarea in considerare a ecranului, a mobilizarii rezis-tentei la forfecare (coeziunea) pe suprafetele de contact dintre radier si terenul argilos ca si a capacitatii la forte orizontale a pilotilor conduce la asigurarea preluarii sarcinilor orizontale in exploatare. Fundarea pe piloti a permis scaderea grosimii radierului la 0,5 m si in con-secinta reducerea cotei de excavare. Drenajul apelor Sistemul de drenaj este alcatuit astfel incat sa fie asigurata captarea apelor si scurgerea gravitationala a acestora. S-a urmarit ca sa nu se schimbe practic regimul de curgere a apei, iar solicitarile transmise noii constructii sa fie controlate, sporind gradul de siguranta al lucrarilor. Galeria drenanta longitudinala ramane spre oras fata de limita viitoarei constructii la distante variabile fata de aceasta, cuprinse intre 10,0 m si 14,0 m. Traseul ecra-nului din piloti intersecteaza galeriile transversale celei principale si unele camine de vizitare. Cand se ajunge cu excavatia incintei la nivelul acestora, vor fi facute amena-jarile prevazute astfel ca apa colectata sa se scurga in aval. in acest scop, se prevad tuburi verticale cu diametrul de 200 mm. Zona de racord va fi amenajata sub forma unui camin pentru efectuarea controlului periodic. Solutia adoptata pentru transportul apei prevede urmatoarele (fig. 7): lcamine de control imediat langa noua constructie, la intersectia cu galeriile transversale actuale; amena- wRevista Constructiilor woctombrie 2009 jarea galeriilor transversale in zona noii constructii pen-tru ca apa captata sa fie preluata prin conducta verticala adiacenta peretelui noii constructii; canal in lungul peretelui la penultimul subsol; conducte transversale care vor fi racordate cu caminele existente din aval. Pentru ca eventualele infiltratii in teren ale apei sa nu conduca la suprasolicitari ale constructiei este prevazut un drenaj vertical racordat la canalul prevazut anterior. Baza drenajului vertical este la cota 13,95 nMN, cu 40 cm deasupra planseului penultimului subsol. Apa colectata prin drenul vertical va fi dirijata in canalul colector longitudinal prin prevederea unor tevi transver-sale j 100 mm, la fiecare 1,2 m cu panta de 1% spre canal. Lucrarile de monitorizare Pentru cunoasterea comportarii constructiilor inveci-nate si a terenului au fost prevazute lucrari de masurare a deformatiilor verticale (tasari) la cladiri, drum si ecranul incintei; nivelului apei subterane in exteriorul incintei in dreptul blocurilor de locuinte; deformatiilor orizontale ale terenului langa cladiri si in ecran; variatiei latimii ros-turilor existente intre tronsoanele de blocuri; debitelor de apa evacuate si analiza chimica a unor probe de apa. Valorile masurate pana in prezent pe o perioada de cca 12 luni cu excavatii pana la adancimi de cca 24,0 m, reflecta faptul ca masurile de limitare a influentei lucra-rilor noi asupra constructiilor existente, sunt eficiente. BIBLIOGRAFIE Marcu A., s.a., „Impactul realizarii constructiilor in excavatii adanci asupra cladirilor invecinate“; NP 120-2006, „Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor adanci in zone urbane“; Incinte realizate, Str. 11 Iunie, Str. Filipescu, Str. Pla-tinium, Str. Dr. Felix, Str. Glucozei, Str. Moxa, Complex Unirea (Bucuresti), Galati, Constanta. q 79 CONSTRUCTORI DE EXCEPtIE Aurel A. Beles ( 1891 - 1976 ) S-a nascut la 20 aprilie 1891 la Bucuresti. Dupa terminarea Liceului Mihai Viteazul din Bucuresti, in anul 1909, s-a inscris la ªcoala Nationala de Poduri si ªosele Bucuresti, pe care a absolvit-o in anul 1914, ca sef de promotie. Activitatea de inginer constructor a inceput-o, in anul 1914, la Directia Generala de Poduri si ªosele a Ministerului Lucrarilor Publice, unde a lucrat pana in anul 1920. Dintre lucrarile mai importante proiectate si executate in aceasta perioada, mentionam: proiectele podurilor din beton armat peste raul Amaradia de la Isalnita si peste raul Gilort de la Capul Dealului cu trei, respectiv doua arce de 40 m deschidere si fundatii pe chesoane cu aer compri-mat; prelungirea podului metalic de sosea peste Siret la Roman pentru sustinerea apeductului orasului Iasi; podurile de la Roznov si Costisa pe raul Bistrita. intre anii 1916-1918, a participat la primul razboi mondial, in calitate de ofiter al Regimentului de cai ferate, luand parte la restabiliri de cai ferate, reconstructii si constructii de poduri cum sunt cele peste Siret la lonesti si Cosmesti, peste Tisa la Szenta si Szolnok. Halele de alimente din Giurgiu – in executie in anul 1919, a proiectat si con-dus suprainaltarea cu doua etaje a cladirii ªcolii Nationale de Poduri si ªosele din Bucuresti – prima lucrare de acest fel din tara. intre anii 1920-1948, ca angajat la intreprinderea Tiberiu Eremia si apoi la Societatea Nationala de Con-structii, a intocmit proiecte si a condus executia unor constructii importante printre care citam: hotelurile Royal Palace si Paris; caminul Societatii studentilor in medicina; cladirea Tinerimea Romana, cuprinzand si o sala de spectacole; complexul de cladiri Agricola Pondera; silozul si constructiile industriale anexe ale fabricii de bere Bragadiru; garajele si remizele I.T.B. Panduri, Splaiul Unirii, Dudesti si Bucurestii Noi; cinematograful Marna; hotelul Splen-did; planseul de pe Dambovita; teatrul C.I. Nottara; garajele Ciclop si Cobalcescu; Palatul Bancii Nationale – toate din Bucuresti; uzina de reparare a locomotivelor a fostei Societati Franco-Romane din Braila; Biserica Domnita Balasa viaductul de intrare in defileu de 280 m lungime pe linia ferata Bumbesti-Livezeni; fundatiile podului de cale ferata peste Jiu la Filiasi; fabrica de ciment Fieni; rafinaria de petrol Brazi; halele de alimente din Giurgiu; cladirea Tezaurului Bancii Nationale de pe soseaua Sinaia-Moreni; dublarea liniei ferate Teius-Apahida; reconstructii si consolidari de cladiri dupa seismul din anul 1940. incepand din anul 1948, prof. Aurel Beles a participat ca inginer con-silier, expert la marile lucrari de con-structii cu caracter republican, atat in domeniul constructiilor social-cultu-rale, cat mai ales al constructiilor industriale, lucrarilor de arta, poduri si baraje. A proiectat si condus executia a numeroase obiective: cuptorul cu propulsie si cosurile de fum la otelaria Hunedoara; cuptoarele pen-tru otelarie, cosurile de fum si esta-cada de incarcare a cuptoarelor la Otelul Rosu; laminorul de la Roman; consolidarea halei de celuloza la Zarnesti; priza de apa pentru ali-mentarea uzinelor la Calan; lucrari de subzidire si consolidare a unor monumente istorice: Moscheea din Constanta; Clopotnita Patriarhala; bisericile Domnita Balasa si Spiridon din Bucuresti etc., dand solutii origi-nale, remarcabile prin economicitate si simplitate de executie. Palatul Bancii Nationale a Romaniei 80 wRevista Constructiilor woctombrie 2009 Deosebite contributii a adus la realizarea fundatiilor de la Combi-natul Siderurgic Galati si la solu-tionarea diferitelor probleme dificile de constructii la barajele Bicaz, Portile de Fier, Arges; cupola Expozi-tiei Nationale din Bucuresti, facand parte si din comisiile de receptie pentru aceste mari obiective etc. Activitatea din ultimul sfert de veac – care a cuprins aproape toate domeniile constructiilor – a fost deosebit de rodnica; capacitatea de munca si experienta sa tehnica au fost permanent in slujba tehnicii romanesti, a construirii industriei in tara noastra. in paralel cu activitatea tehnica, prof. Aurel Beles a avut si o prodi-gioasa activitate didactica. A inceput activitatea in invata-mantul superior in anul 1918, pre-dand cursul de Masini hidraulice la ªcoala Nationala de Poduri si ªosele Bucuresti, aflata in refugiu la Iasi. in anul 1919, a fost numit asistent la Catedra de mecanica, statica con-structiilor si rezistenta materialelor la ªcoala Nationala de Poduri si ªosele Bucuresti, predand si cursul de Drumuri si topografie. in anul 1925, a fost numit confe-rentiar la cursul de Mecanica apli-cata si Rezistenta materialelor la Politehnica Bucuresti, iar in anul 1938, profesor la cursul de Con-structii si fundatii. in anul 1948, a fost numit profe-sor la Catedra de Rezistenta materi-alelor si Teoria elasticitatii la Institutul de Constructii Bucuresti, unde a functionat pana la pension-are pentru limita de varsta, in anul 1962. intre anii 1950-1952 a predat cursul de Rezistenta materialelor si Teoria elasticitatii si la Institutul de Transporturi Bucuresti. intreaga sa activitate didactica este caracterizata prin nivel stiintific ridicat, legatura continua cu practica si integritate exemplara. De o nobila generozitate, s-a apropiat cu caldura de studentii sai carora le-a inspirat dragostea fata de profesia de con-structor si a responsabilitatii ei, fiindu-le exemplu ca cetatean si om. Prof. Aurel Beles este creator de scoala romaneasca in domeniul constructiilor. Dintre fostii sai stu-denti multi i-au ramas colaboratori la catedra, in institute de cercetare, proiectare sau in executie. Multi din- tre actualii ingineri constructori i-au fost studenti, multi dintre profesorii din invatamantul superior de con-structii i-au fost colaboratori. Prof. Aurel Beles a publicat (autor sau coautor) numeroase cursuri si tratate dintre care citam: Mecanica teoretica si aplicata – 3 volume; Constructii civile; Fundatii; Rezis-tenta materialelor; Elasticitate, Teoria placilor plane; Rezistenta materi-alelor, (coautor); Culegere de pro-bleme de rezistenta materialelor; Calculul constructiilor amplasate pe terenuri deformabile,(coautor); Ele-mente de seismologie inginereasca; Elliptic and hyperbolic paraboloidal shells used in constructions – lucrari, (coautor) – de un real folos stu-dentilor si inginerilor constructori. Prof. Aurel Beles a manifestat preocupari deosebite si in domeniul cercetarii stiintifice, abordand pro-bleme teoretice dificile cu aplicatii directe in practica, contribuind prin caracterul stiintific original la progre-sul stiintei constructiilor din tara noastra si la afirmarea ei peste hotare. in primele sale lucrari s-a ocupat de stabilirea ecuatiei diferentiale a axei deformate in studiul stabilitatii barelor si a studiat influenta erorilor de sectiune si de lungime a ele-mentelor asupra valorii reale a reactiunilor. Printre primii cercetatori din lume a pus in evidenta influenta variatiei acceleratiilor asupra actiunii destruc-tive a miscarii seismice. Aceste vari-atii se constata in accelerogramele intensive prin schimbarea instanta-nee de semn a acceleratiilor. A stabilit (in colaborare) relatiile analitice ale ecuatiilor generale ale echilibrului in coordonate oblice, pentru suprafete subtiri de grosime constanta. De asemenea (in colaborare), a dat o aplicare a metodei plurilocale la calculul starii de membrana a suprafetelor de translatie si s-a ocu-pat de efectele seismelor asupra constructiilor si proiectarea struc-turilor si fundatiilor rezistente la acti-unea seismica (in colaborare). Mentionam, indeosebi, aplicabili-tatea practica a studiilor privind fundatiile pe piloti, stabilitatea reazemelor precum si tasarile posi-bile (in colaborare), in special la Combinatul Siderurgic Galati. Prin participarea sa la diferite manifestari stiintifice internationale, a reprezentat cu cinste stiinta si tehnica romaneasca. De asemenea, prin conferinte publice prezentate in tara si strainatate, a examinat diferite aspecte ale activitatii de inginer constructor, relevand, in spe-cial, invatamintele dintre teorie, realizarea si comportarea efectiva a constructiilor. Activitatea sa de om de stiinta, de profesor si inginer s-a impletit atat de strans incat o separare este greu de facut. Pentru intreaga sa activitate de inginer, profesor si om de stiinta, in anul 1955, a fost ales membru corespondent al Academiei Romane, iar in anul 1963 membru titular. in anul 1963 i s-a decernat Premiul de stat, iar in anul 1964 a fost distins cu titlul de Om de stiinta emerit. A decedat la 10 ianuarie 1976. Academicianul Aurel Beles repre- zinta o culme in domeniul construc-tiilor din tara noastra si este unul dintre cei mai mari ingineri pe care i-a dat Romania. A fost un nume in stiinta si tehnica romaneasca. Pe cati n-a aju-tat inginerul si profesorul Beles! Cati nu-i sunt indatorati omului Beles! A unit exigenta cu omenia – intr-aceasta fiind neintrecut – si a facut binele unde l-a putut face. Maretia omului Beles a stat in carac-terul sau. Viata sa – pilda de daruire si munca creatoare – a fost pamantul patriei in care a semanat frumosul si utilul lasand generatiilor viitoare fapte. Aproape ca nu exista loc al tarii, in care sa nu-si fi spus cuvantul. Personalitatea sa a dat scolii romanesti de constructii stralucire, iar noua tuturor pilda vietii sale, invatandu-ne sa fim oameni. Aurel Beles – parintele nostru spiritual – va trai atata timp cat arta de a construi va exista, fiindca in calatoria sa pe Pamant a fost far calauzitor. Cinstindu-i memoria, cinstim adevarul! (in colaborare cu Radu Voinea) q wRevista Constructiilor woctombrie 2009 81 d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista Sisteme de clorinare cu clor gazos 4, 5 Criza economica globala si consecintele sale asupra industriei europene a constructiilor 6, 8 Constructori performanti 7 Repararea si consolidarea structurilor degradate din beton folosind mortare speciale 9 - 11 Masini specializate pentru consolidarea terenurilor si fundatiilor 12, 13 Standarde in domeniul calitatii 14, 15 Managementul activitatii de constructii 16 Certificarea conformitatii produselor 17 - 19 Constructii metalice moderne 20, 21 imbunatatirea izolatiei fonice la apartamente 22, 23 Solutii economice si ecologice de economisire a energiei electrice la folosirea ascensoarelor 24, 25 Profesii in halate albe! 26, 27 Al treilea proiect al Declaratiei de la Bruxelles asupra sigurantei ocupationale si sanatatii in industria de constructii 28 Proiectare si executie in domeniul geotehnicii si fundatiilor constructiilor 29 - 31 Fibrele celulozice in masticurile asfaltice 32, 33 Degradarile si metodele de reabilitare a unor poduri rutiere din beton 34 - 36 Proiectarea constructiilor din metal si beton armat 38, 39 Cofraje moderne si eficiente 40 - 45 Restaurare si consolidare cu fibre compozite 46, 48, 50, 51 Sprijinirea excavatiilor adanci cu micropiloti ancorati in teren 49 Adeziv poliuretanic pentru polistiren 52, 53 „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- lTiraj: 8.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare (10.000 ex. in lunile Constructexpo) si arhitectura, constructii, productie, lFrecventa de aparitie: lunara import, distributie si comercializare de lAria de acoperire: intreaga tara materiale, instalatii, scule si utilaje pen- lFormat: 210 mm x 282 mm tru constructii, prestari de servicii, bene- lCulori: integral color ficiari de investitii (banci, societati de lSuport: asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene hartie LWC 70 g/mp in interior pentru drumuri si poduri etc.), institutii si DCL 170 g/mp la coperte centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Sisteme complete din aluminiu pentru rulouri exterioare si porti de garaj 54, 55 Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . Pentru o noua lege privind activitatile din constructii 56, 58 q 11 numere - 150,00 lei Sisteme de invelitori metalice 57 Vopsele lavabile pentru pereti si tavane 59 - 61 Tehnologii moderne de realizare a structurilor din lemn 62, 63 Durabilitatea naturala a lemnului din constructii 64, 65 Betonul autocompactant - noi orizonturi 66, 67 Sisteme de plafoane 67 SOS INCERC 68 Cosul casei tale! 69, 71 Proiectare pentru invatamant si cercetare 73 Probleme ale interventiilor pe cladiri istorice 74, 75 Proiectare geotehnica complexa 76 - 79 Constructori de exceptie – Aurel A. Beles 80, 81 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica qpersoana juridica q Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in conturile: RO35BTRL04101202812376XX – Banca TRANSILVANIA - Lipscani. RO21TREZ7015069XXX005351 – Trezoreria Sector 1. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 